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适用所有作业的主轴解决方案

所用电气和机械组件的功能、性能和准确度决定了设备和系

统的生产率及产品质量 ，甚至决定了机械作业的执行效果。

因此，对机床来说，驱动系统的性能和电机运行特性与动态

反应同CNC一样成为关键因素。

用于进给轴的驱动性能决定了工件生产的尺寸精度。同时主

轴对工件的表面质量起决定性作用。

西门子公司的产品从控制器到电机，范围广泛，提供的组件

能满足所有设备的性能和质量要求。主轴的选择也是多样性

的。

对于常规的、典型使用皮带传动或联轴节传动的机床主轴，

用户可以从范围广泛的异步电机中进行选择。 我们的产品范

围覆盖外部驱动主轴。

在生产过程中，电主轴在设备中的使用日益广泛，从而提高

生产效率。在这方面，西门子公司拥有适当的解决方案。 与

电主轴和外部驱动主轴相关的所有工作都集中在我们的子公

司 — Weiss主轴技术有限公司，其拥有的专业化技术，在铣

削、车削和磨削的电主轴领域内，Weiss公司处于国际领先

地位。

西门子公司拥有用作机床控制的SINUMERIK、用作驱动系统

和进给与主轴电机的SINAMICS S120或SIMODRIVE，其有足

够能力为每种机型和性能级别提供全套解决方案 — 使用这些

解决方案，各机械组件可理想地相互协调，以确保高产量、

高可用性和最优质量。

气冷或液冷

电机

齿轮箱

皮带轮

皮带

刀具释放机构

刀具夹紧

主轴

气冷或液冷

刀具释放机构 刀具夹紧

电机

联轴节 主轴

液冷

空心轴编码器 刀具夹紧

刀具释放机构 内置电机 电主轴

+

联轴节传动皮带传动

常规主轴 

(电机+外部驱动主轴)

电主轴

直接驱动

常规主轴／电主轴示意
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用于机床的电机和主轴总揽

西门子公司是一家经验丰富且能力较强的全套机床组件供

应商。 在 SINUMERIK数控、SINAMICS S120或 SIMODRIVE 

611传动系统，以及我们广泛用于传动和主传动的电机基础

上，西门子公司已经发展到集成电主轴，能够提供合适的电

器部件，且带有完美匹配的系统组件，适用于各种类型的机

床。

控制系统

SINAMICS S120 / 
SIMODRIVE 611
适用于功率范围为0.12-300 kW 
的变频器系统

同步伺服电机 实心轴
异步电机

空心轴
异步电机

外部驱动
主轴

内置电机 铣削主轴 车削主轴 磨削主轴直线电机 力矩电机

常规主轴组件 电主轴及其组件

SINUMERIK

进给电机

西门子公司用于装配机床的组件范围

1) 结合SINAMICS S120与SINUMERIK。
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常规主轴部件 —

概述

常
规
主
轴
的
组
件

NC 60目录“机床设备 — 配SIMODRIVE的SINUMERIK”

NC 61目录“机床设备 — 配SINAMICS S120的SINUMERIK”

D 21.1目录 “SINAMICS S120 — 变频器单元0.12至1,200 kW”

1) 结合SINAMICS S120与SINUMERIK。

 组件 型号  类型  最大速度  额定功率  额定扭矩  页码  目录 

 用于皮带传动主轴的电机 

  1PH7  采用实心轴和强制  不超过 12,000 rpm  3.7 ... 300 kW 1)  22 ... 2,480 Nm  7  NC 60 

   通风的异步电机，     NC 61  

   IP54/IP55     D 21.1 

  1PH4  采用实心轴和水冷  不超过 12,000 rpm  7.5 .... 52 kW 1) 45 ... 333 Nm  7 NC 60  

   的异步电机，     NC 61

   IP55/IP65     D 21.1

 用于联轴器传动主轴的空心轴电机 

  1PM6  采用空心轴和强制  不超过 18,000 rpm  3.7 ... 22 kW 24 ... 140 Nm 7 NC 60

      通风的同步电机，     NC 61

   IP54/IP55

  1PM4  采用空心轴和水冷 /  不超过 18,000 rpm  3.7 ... 27 kW 24 ... 172 Nm 7 NC 60

       油冷的异步电机，     NC 61

   IP55/IP65

 外部驱动主轴 

  M- 型  用于铣削的外部驱动   不超过 15,000 rpm  不超过 27 kW  不超过 140 kW  11  –

   主轴，带 SK40/BT40/

   CAT40 刀具接口 
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内置电机和电主轴 —

概述

NC 60目录“机床设备 — 配SIMODRIVE的SINUMERIK”

NC 61目录“机床设备 — 配SINAMICS S120的SINUMERIK”

 组件 型号  类型  最大速度  额定功率  额定扭矩  页码  目录 

 用于电机主轴的内置电机 

  1PH2  内置同步电机，  不超过 10,000 rpm  7.5 ... 31 kW  48 ... 197 Nm  14  NC 60  

   适用于标准主轴     NC 61

  1FE1 内置同步电机，用于  不超过 40,000 rpm  6 ... 94 kW  不超过 300 Nm  14  NC 60  

  （高速）  高速度的主轴     NC 61

  1FE1  内置同步电机，用于  不超过 20,000 rpm  4 ... 104 kW  不超过 820 Nm  14  NC 60  

  （高扭矩） 大扭矩的主轴     NC 61

 Motor spindles 

  2SP1-series  标准铣削电主轴  不超过 18,000 rpm  不超过 53.4 kW  不超过 170 Nm  19  NC 60 

        NC 61 

  F- 型  紧凑型铣削电主轴  不超过 40,000 rpm  不超过 80 kW  不超过 300 Nm  20  –

  D- 型  车削电主轴  不超过 10,500 rpm  不超过 104 kW  不超过 820 Nm  21  –

  S- 型  磨削电主轴  不超过 80,000 rpm  不超过 30 kW  不超过 24 Nm  22  –

内
置
电
机

 

电
机
主
轴
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常规主轴

常规类型主轴在机床中使用最普遍。 它们在设计上采用模块化，由带有刀具/工件夹具的外部驱动主轴单元和用于传动的主轴

电机组成。电机和主轴可通过皮带或联轴节彼此连接。

常规主轴 
(电机+外部驱动主轴)

皮带传动 联轴节驱动

气冷或液冷

电机

齿轮箱

皮带轮

皮带
+

刀具释放机构

刀具夹紧

主轴

主轴

气冷或液冷

刀具释放机构 刀具夹紧

电机

联轴节

常规主轴设计

常规主轴方面，西门子产品范围包括功率范围从3.7至300 kW1)

不同类型的异步电机，因此能为各种加工技术(铣削、车削

或磨削)提供合适的主轴电机。而且，在这个范围基础上，西

门子公司还能通过Weiss主轴技术有限公司(由西门子公司

100%控股)提供常规主轴 2)。

这就为用户提供了机会，通过西门子公司的联系伙伴既能购

买控制器和传动系统，又能购买常规主轴的关键组件。

1) 结合SINAMICS S120和SINUMERIK。

2) 以下称为外部驱动主轴。
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用于常规主轴的电机

用于常规主轴1PH7、1PH4、1PM6及1PM4的电机

用于皮带传动主轴的电机

1PH7或1PH4系列的电机是皮带传动主轴的首选。这些异步

电机设计紧凑，具有高动态特征，且带有集成编码器和用于

安装皮带轮的实心轴。 

1PH7电机使用保护等级 IP54/IP551)，并由单独的风机模块(强

制气冷)，1PH4电机使用保护等级 IP55/IP652)及水冷，这可使

它们更适于在恶劣环境下或狭窄场地条件下工作。在应用上，

1PH4电机也是一个正确选择，该选择下必须将机床内的热量

有效移除。

通过功率范围为3.7至300 kW与SINAMICS S120传动系统与

最大值为12,000 rpm的极限速度相结合，该电机可用于众多

不同的主轴应用范围。集成编码器确保了最佳速度和主轴位

置(如在刀具自动改变时)。过载能力为额定扭矩的两倍，这

可使电机的加速性能增强从而确保了高生产率。

用于联轴节传动主轴的电机

由于常规主轴通过联轴节与电机直接连接，1PM4和1PM6型

号取代1PH4/1PH7电机，以空心轴为特点，切削冷却液可通

过空心轴从电机后部，经过旋转单元，传送至内部冷却刀具。

电机的冷却可以选择：带强制通风的1PM6和带水冷/油冷的

1PM4。

所述电机功率范围为3.7至27 kW， 最大转速18,000 rpm，

而应用范围更广泛。

应用范围

■ 皮带传动主轴

■ 联轴节传动主轴

 • 铣床

 • 钻床

 • 车床

 • 磨床

优点

■ 紧凑型电机

■ 功率范围广

■ 加速性能高

■ 扭矩范围广

■ 适用于各种不同的机械设计。

■ 完美匹配SINAMICS S120驱动系统

 • 使用SIZER进行配置选型

 • 带有DRIVECLiQ接口，可轻松进行试运行

1) 风机保护等级 IP54, 轴端保护等级 IP55 

2) 轴端保护等级 IP55, 电机外壳保护等级 IP65
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用于常规主轴的电机

1) 结合SINAMICS S120与SINUMERIK样本。

       技术数据                  实心轴异步电机                  空心轴异步电机 

电机系列  1PH7  1PH4  1PM6  1PM4 

冷却方法  强制通风 水冷  强制通风  水冷、油冷 

轴高 (SH)  100 ... 280 100 ... 160 100 and 132 100 and 132

防护等级  IP55   IP55 IP65 轴端  风机 IP55 IP54  IP55 IP65 轴端 

结构类型  IM B3 (IM V5, IM V6),  IM B35 (IM V15, IM V36)  IM B5 (IM V1, IM V3)  IM B35 (IM V15, IM V35) 

 IM B5 (IM V1, IM V3), 

 SH 100 及 SH 132, 

 IM B35 (IM V15, IM V35) 

系统电压  400 ... 480 V 400 ... 480 V 400 ... 480 V 400 ... 480 V

额定功率 P
rated

  3.7 ... 300 kW1)  7.5 ... 52 kW 3.7... 22 kW  3.7... 27 kW 

额定速度 n
rated 

 400 ... 2,900 rpm  1,500 ... 2,000 rpm  1,500 ... 4,000 rpm  1,500 ... 4,000 rpm

额定扭矩 M
rated 

 22 ... 2,480 Nm1)  45 ... 333 Nm  24 ... 140 Nm  24 ... 172 Nm

过载能力  短时 > 2 x M
rated

    短时 > 2 x M
rated

    

最大速度 n
max

  12,000 rpm  12,000 rpm  12,000 rpm,   12,000 rpm, 

   18,000 rpm 可选  18,000 rpm 可选

连接方法  通过连接器或 DRIVE-CliQ 接口进行信号连接， 通过连接器或 DRIVE-CliQ 接口进行信号连接， 

 通过接线盒进行电源连接   通过接线盒进行电源连接

定子线圈绝缘  环境温度 40°C 时  冷却剂入口温度 30 °C 时  环境温度 40°C 时 冷却剂入口温度 30 °C 时 

 温度级别 155 (F) 温度级别 155 (F) 温度级别 155 (F)  温度级别 155 (F)

声压水平（公差+3 dB)  风机运行频率为 50 Hz 时  69 至 71 dB (A)，  风机运行频率为   69 dB (A) 

 70 至 76 dB (A)，取决于 取决于轴高 50 Hz 时 70 dB (A) 

 轴高和气流方向

内置编码器系统，带/  增量编码器 sin/cos 1 Vpp 2048 脉冲 /转速，  空心轴测量系统： 

不带 DRIVE-CliQ 接口 绝对值编码器 EnDat 2048 脉冲 /转 增量编码器 sin/cos Vpp 256 脉冲 /转

已安装传动装置/传动比  按照要求   

西门子传动系统  SINAMICS S120, SIMODRIVE 611  SINAMICS S120, SIMODRIVE 611 

典型应用  主轴（传统皮带传动或 作为主轴电机 -   带内部刀具冷却的主轴  在极端环境下，带内部 

 直联方式） 环境条件很极端 –  （直联） 刀具冷却的主轴（直联）

  环境不能遭受热负载（传

  统：皮带传动或直接耦合） 

工具     

• SINAMICS 配置  SIZER  SIZER  SIZER  SIZER 

• SIMODRIVE 配置  SIDIM/NCSD  SIDIM/NCSD  SIDIM/NCSD  SIDIM/NCSD 

• CAD 数据  CAD Creator  CAD Creator  CAD Creator  CAD Creator 



9

用于常规主轴的电机 —

1PH7/1PH4电机变量主要技术数据

我们的产品范围 — 我们必须提供的产品 

额定功率

S1  

额定扭矩

S1   

额定功率

S6-40%  

额定扭矩

S6-40%   
额定速度    

最大

速度    
电机类型         轴高    

边缘

尺寸    

法兰

直径     

电机轴

直径   

电机

轴长

kW Nm kW Nm

n
rated

rpm

n
rated

rpm

L

mm

h

mm

f

mm

b

mm

d
shaft

mm

l
shaft

mm

强制风冷 1PH7  

 3.7...10.5 23.6...59.7 5.25...14.5 33.5...84 1,000...2,000 12,000 1PH710 411...529 100 196 180 38 80

11...28 70...162.3 16.5...43 105...238.7 1,000...2,000 10,000 1PH713 538...646 132 260 250 42 110

12...41 171.9...305.5 18...61 248.3...458.2 500...2,000 8,000 1PH716 640...723 160 314 300 55 110

21.5...85 298...565 30.5...126 439...820 500...1,750 7,000 1PH718 835...925 180 360
300/

350

60/

65
140

55...205 636...1080 75...303 865...1595 700...2,500 5,500 1PH722 1100...1280 225 450 450 75 140

80...270 1228...2286 118...397 1806...3648 500...1,750 3,300 1PH728 1146...1386 280 560 550 95 170

1PH4 水冷 

7.5...14 48...90 10...18.75 64...120.5 1,500 12,000 1PH410 416...541 100 190 180 38 80

15...30 95...190 21...42 133...266 1,500 10,000 1PH413 458...578 132 246 250 42 110

37...52 235...331 52.5...73 333.4...464.6 1,500 8,000 1PH416 591...691 160 290 300 55 110
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用于常规主轴的电机 —

1PM4/1PM6电机主要技术数据

我们的产品范围 — 我们必须提供的产品 

额定功率

S1  

额定扭矩  

S1   

额定功率

S6-40%  

额定扭矩

S6-40%   
额定速度    最大速度    电机类型         轴高    

边缘

尺寸    

法兰

直径     

电机轴直

径   

电机

轴长   

kW Nm kW Nm

n
rated

rpm

n
rated

rpm

L

mm

h

mm

f

mm

b

mm

d
shaft

mm

l
shaft

mm

1PM6 气冷/1PM4 油冷 

3.7...7.5 24...48 5.25...11 33...70 1,500/4,000 18,000 1PM610 389...721 100 196 180 38 80

11...22 70...140 16.5...33 105...210 1,500/4,000 15,000 1PM613 468...874 132 260 250 42 110

1PM4 水冷 

5...11 32...70 6.5...14.75 41...94 1,500 18,000 1PM410 389...494 100 196 180 38 80

15...27 95...172 21...38 134...242 1,500 15,000 1PM413 468...588 132 260 250 42 110
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外部驱动主轴

概述

传统外部驱动主轴由皮带或联轴节传动、主轴水冷和电机组

成，能为中低功率机床提供最优性价比。

通过利用净化空气的迷宫式密封，外部驱动主轴可在轴端达

到 IP64保护级别。

采用刚性排列方式的高精度主轴轴承，保证了主轴的高钢性

和最优的轴向/径向跳动。轴承采用自动再润滑系统可使主

轴转速高达15,000 rpm。同时可以很大程度上延长轴承的使

用寿命。

刚性轴承排列有效地提高了工件的表面质量。

应用范围

机床用于

■ 铣削

■ 钻削

外部驱动主轴

优点

■ 长轴端或短轴端可选

■ 带皮带轮的主轴

■ 刀具接口采用符合 ISO 40锥度标准的SK40 

■ 刀具夹紧采用蝶形弹簧

■ 最大转速可达15,000 rpm

■ 轴承自动再润滑

■ 高精确度的主轴轴承

■ 最大扭矩可达(S1) 140 Nm1)

■ 最大功率可达(S1) 27 kW 1)

■ 最大径向和轴向加工力，取决于轴承排列形式和驱动端的

负载比Fradial / Faxial

可选项

■ 刀具接口符合 ISO 40标准锥度，适用于CAT40 / BT40 / 30°

/ BT40/45°接口

■ 刀具释放机构：液压释放可缩短换刀时间，可监控刀具位置

■ 旋转单元用于刀具内冷可达70 bar及50 l/min

■ 轴承排列:

 • 2个轴承

 • 4个轴承

1) 驱动端上的 4 个轴承

带皮带轮的主轴 带自动再润滑 带刀具释放机构 带用于刀具内冷的旋转单元
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车削技术 涡轮叶片的生产

磨削技术 铣削 — 模具生产

SINUMERIK操作系统 汽车工业
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内置电机和电主轴

为适应更高生产率、更紧凑机床设计的发展趋势，集成电主轴的使用将变得越来越普遍。它们的动态刚性和低震动可使加工质

量再次飞跃。它们的高加速高转速缩短了加工时间，因此整体上提高了机床的加工效率。

电主轴

液冷

空心轴编码器 刀具夹紧

释放机构 内置电机 电主轴

直接驱动

电主轴示意图

西门子的产品范围包括用于铣削、车削和磨削的电主轴，以及用于电主轴的内置电机。

对于精度要求极高的应用，电主轴是最佳首选。
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用于主轴的内置电机

1PH2内置异步电机 1FE1内置同步电机

概述

自主生产电主轴的用户可从西门子公司获得合适的内置电机。 

这些电机设计紧凑、强度、精度和准确度高。

西门子公司提供三种不同类型的用于电机主轴的内置电机：

■ 1PH2内置异步电机可用作紧凑、标准的内置电机，用于车

床和最大速度达10,000 rpm的砂轮主轴。

■ 1FE1电机的“高扭矩”类型提供最大扭矩，转速最高可达 

20,000 rpm。

■ 1FE1电机的“高转速”类型提供最短加速时间，转速最高

可达40,000 rpm。

操作和设计原理

1PH2为异步型电机。使用鼠笼型转子和装有线圈的定子作为

组件，工程师将这些组件结合，形成用于机床的电主轴。 

同样使用1FE1电机组装电主轴。与1PH2类型不同，它们是

同步的，且带装有永久磁铁的转子。 

使用水冷对电机进行散热。使用外部编码器检测转子位置，

例如经常使用SIMAG H2空心轴编码器应用于1PH2电机制造

的电主轴。 

优点

电主轴消除了因机械传动部件(皮带、齿轮)产生的反向间隙，

具有以下优点:

■ 高质量表面加工

■ 高加速性能

■ 设计紧凑且具有高刚性

■ 无磨损

■ 高效率

应用范围

内置电机制造的电主轴可很好地应用在机床上

■ 1PH2电机，用于磨削和车床主轴

■ 1FE1电机，用于车床、磨削和铣削主轴
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用于标准和高性能主轴的内置电机

       技术数据      标准主轴的内置异步电机     高扭矩和高速的内置同步电机 

电机系列  1PH2  1FE1  1FE1   

类型  高扭矩  高速 

冷却方式  水冷 水冷    

定子直径 D
A
 180 和 220  85...280 106...240

保护等级  IP00 或主轴生产商规定的等级    IP00 或主轴生产商规定的等级   

结构类型  组件  组件

系统电压  400...480 V 400...480 V  

额定功率 P
rated

  7.5...31 kW 4...104 kW 6...94 kW 

额定速度 n
rated 

 1,500 rpm 750...15,800 rpm 2,000...25,000 rpm 

额定扭矩 M
rated 

 48...197 Nm 不超过 820 Nm  不超过 300 Nm   

过载能力  285 Nm (S6-25%)   1,240 Nm (S6-25%) 465 Nm (S6-25%)

最大转速 n
max

  不超过 10,000 rpm  不超过 20,000 rpm  不超过 40,000 rpm    

连接方法  自由电缆端口  自由电缆端口  

定子线圈绝缘  冷却剂入口温度达到 25 °C 时， 冷却剂入口温度达到 25 °C 时 ,温度级别 155 (F)  

 温度级别 155 (F)   

声压水平 取决于主轴设计  取决于主轴设计     

集成编码器系统   空心轴测量系统：SIMAG H2, 外部编码器，取决于机床设计 

 高达 800 脉冲 /转速   

西门子驱动系统  SINAMICS S120,SIMODRIVE 611 

典型应用  机床中的电机主轴， 高扭矩的机床中的电主轴， 高速度的机床中的电主轴， 

 例如车削、磨削中心  例如车削和磨削中心 例如磨削和铣削中心 

工具     

• SINAMICS 配置   SIZER  SIZER  

• SIMODRIVE 配置  SIDIM/NCSD  SIDIM/NCSD  SIDIM/NCSD    

• CAD 数据    CAD Creator  CAD Creator   
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用于电主轴的

1PH2 电机基本数据

产品系列 

额定功率

S1  

额定扭矩  

S1   

额定功率

S6-40%  

额定功率

S6-40%   
额定转速    最高转速    电机类型                    

kW Nm kW kW rpm rpm

L

mm

D

mm

D
A

mm

d
I

mm

7.5 ... 13 48 ... 83 9 ... 15.4 57 ... 98 1,500 10,000 1PH209 250 ... 300 205 180 67

15.1 ... 31 95 ... 197 19 ... 38.6 119 ... 245 1,500 10,000 1PH211 290 ... 390 250 220 82

尺寸图

空心轴 转子 轴套 气隙 定子

L

D D
A

d iD d
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用于电主轴的 

1FE1电机基本数据

产品系列 

额定功率

S1  

额定扭矩

S1   

额定功率

S6-40%  

额定功率

S6-40%   
额定转速    

最高

转速    
电机类型                    

kW Nm kW kW rpm rpm

L

mm

D

mm

D
A

mm

d
I

mm

高速系列

6.5 ... 31.4 5 ... 20 8 ...35 7 ... 27 7,900 ... 25,000 40,000 1FE105 130 … 230 120 106 46

14 ... 48 28 ... 60 16 ... 51 40 ... 86 3,200 ...9,700 24,000 1FE107 185 … 285 155 135 58

8.8 ... 38 42 ... 105 8.8 ... 38 55 ... 140 2,000 ... 4,300 20,000 1FE108 190 … 340 180 160 68

10.5 ... 52 24 ... 150 10.5 ... 52 35 ... 206 1,800 ... 4,500 18,000 1FE109 200 … 400 205 180 72-80

25 ... 72.6 102 ... 204 30 ... 85 142 ... 270 1,200 ... 3,800 16,000 1FE110 265 … 415 230 200 96

63 ... 94 200 ... 300 75 ... 112 275 ... 410 2,000 ... 3,000 14,000 1FE112 315 … 415 270 240 110

高扭矩系列

7.4 ... 14.4 4.5 ... 11 10 ... 18 6 ... 14 10,000 ... 15,800 20,000 1FE104 107 … 157 95 85 44/-

6.3 ... 23  10 ... 37 6.3 ... 8.3 12.6 ... 46 6,000 ... 8,000 15,000 1FE105 170 … 320 115 103.5 42-33

4 ... 25 13 ... 56 5.3 ... 36.5 17 ... 81 3,000 ... 8,500 12,000 1FE106 130 … 280 130 118 58-48

15 ... 34 65 ... 130 18.7 ... 42 81 ... 175 1,100 ... 5,000 9,000 1FE108 195 … 295 190 170 93-67,74,80

6.3 ... 36.6 28 ... 100 7.5 ... 47 36 ... 128 1,600 ... 3,500 7,000 1FE109 150 … 250 205 180 92-67,80

22 ... 41.9 150 ... 300 24 ... 48.3 190 ... 384 700 ... 2,100 6,500 1FE111 260 … 410 250 220 120-82,102,105

63 ... 104 430 ... 820 80 ... 124 620 ... 1,110 750 ... 1,700 8,000 1FE114 340 … 490 310 280 167,7/150,3

尺寸图

空心轴
转子

轴套
气隙

冷却外壳

定子

L

D D
A

d iD

d*
/d

**
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电主轴

用于铣削、车削和磨削的电主轴

概述

除了各种不同设计的主轴电机，西门子公司也提供全套的电

主轴。

我们提供的模块化电主轴覆盖了铣床、钻床、车床和磨床，

同时也可对每种实际需求提供量身定制的解决方案。电主轴

领域内的核心专业技术由西门子公司100%控股的子公司 — 

Weiss主轴技术有限公司提供，它是电主轴领域的领先供应

商。除了在此描述的用于铣削、车削和磨削的主轴外，Weiss 

主轴技术有限公司的专家也设计并制造出了不同的主轴解决

方案。这些主轴设计和制造出来后，在功率范围不超过130 

kW、扭矩不超过1,250 Nm且不带传动装置(或扭矩不超过

3,280 Nm而带有齿轮箱)时可使用。 

主轴可采用同步或异步电机技术。

电机主轴的所有组件 — 轴承、传感器、冷却系统、夹紧机构

等，都完美匹配并通过测试。

Weiss电主轴的设计不仅最大程度保证稳定性， 同时可确保快

速集成至机床和试运行。

优点

■ 极好的表面加工、高精度和高动态刚性

■ 加速时间短且转速高

■ 设计紧凑

■ 具有多样化的刀具和工件夹紧系统，可多方面满足用户需求

■ 自身构成系统单元，使安装和试运行更加简单

■ 设计符合机床、冷却、电气和液压/气压所规定的接口，

安装更简单

■ 可理想地与SINAMICS S120及SIMODRIVE 611驱动系统一

起使用

主轴使用标准化的接口进行媒介和信号连接，同时在Weiss 

公司内预先进行系统测试，这两项确保了试运行正常。

刀爪

刀具夹紧元件

夹钳系统

带蝶形弹簧

传感器

用于速度以及

夹紧状态检测

旋转单元

用于刀具中心冷却

刀具接口

主轴轴承

释放机构 

液压或气压
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标准铣削电主轴 — 2SP1 系列

2SP120标准铣削电主轴 2SP125标准铣削电主轴

2SP1系列的标准铣削电主轴为一种可从我们的目录中定购的

电主轴。它们专为高扭矩设计，可用于粗加工和精加工。

基于两种不同直径大小，扭矩范围从42到170 Nm且最大速

度从10,000到18,000 rpm。

2SP1电主轴为标准的铣床和加工中心提供了理想的主轴驱动

解决方案，具有以下特征:

■ 全套解决方案可与皮带传动解决方案媲美，且比一般的用

户化电机主轴设计更经济

■ 液压或气压刀具释放机构，取决于用户需求

■ 带有气动刀具释放机构，不需要液压单元

■ 集成模拟和数字传感器(用于刀具更换的指示和监控)

■ 全套系统(包括主轴机械组件)在全世界范围内都由一家供

应商提供

■ 相比外部驱动解决方案，速度更高且加速时间更短

可选项

■ HSK A63、SK40、CAT40和BT40刀具接口可选

■ 内部或外部刀具冷却可选

The entire 2SP1 series spectrum       

订单编号  额定  额定  额定  额定 额定 额定 额定 额定 额定 额定 最大 

 功率 扭矩 转速 电流 功率 扭矩 功率 扭矩 速度 电流 转速

 S1 S1  S1 S6-40% S6-40% S1 S1 
 kW Nm rpm A kW Nm kW Nm rpm X rpm

同步                                             星型                 三角形 

2SP1202-1HA□□ -1DF2  12.0  42  2,700  30  12.0  55      15,000

2SP1202-1HB□□ -2DF2  15.5  42  3,500  42  15.5  55      18,000

2SP1204-1HA□□ -1DF2  26.4  84  3,000  60  26.4  110      15,000

2SP1204-1HB□□ -2DF2  35.0  78  4,300  79  35.0  110      18,000

Asynchronous

2SP1253-8HA0□-0□□2  13.2  70  1,800  28  18.9  100  13.2  32  4,000  29  10,000

2SP1253-8HA0□-1D□2  13.2  70  1,800  28  18.9  100  13.2  32  4,000  29  15,000

2SP1255-8HA0□-0□□2  11.7  140  800  30  16.7  200  11.7  62  1,800  29  10,000

2SP1255-8HA0□-1D□2  11.7  140  800  30  16.7  200  11.7  62  1,800  29  15,000

Synchronous

2SP1253-1HA0□-0□□2  26.0  100  2,500  53  29.0  130      10,000

2SP1253-1HB0□-1D□2  35.0  100  3,300  68  38.0  130      15,000

2SP1255-1HA0□-0□□2  46.3  170  2,600  95  55.0  236      10,000

2SP1255-1HB0□-1D□2  53.4  170  3,000  120  64.0  236      15,000
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F-型铣削电主轴

F1xx紧凑型铣削电主轴

F-型电主轴为紧凑型一体化主轴，专门为铣削应用设计。根

据客户需求，F-型铣削电主轴专门设计以满足对机械和电气

组件的需求。

它们的功率范围从11至80 kW(S1)且额定扭矩不超过300 Nm。

采用同步和异步技术，并可实现紧凑一体设计。它们最大转

速为40,000 rpm，在典型的高速应用中，能满足对高性能铣

削电主轴的需求。

性能特征

■ 刀具接口:

 • 标准使用HSK刀柄形式

 • 一定转速下 ISO刀柄形式可选

■ 锥孔和平面清洁:

• 经过过滤的压缩空气经过锥孔和定位面以保证刀具接口

清洁，确保精度

■ 轴承润滑:

 • 长效脂润滑

 • 油/气润滑

■ 轴承温度监控:

 • PT100或PT1000

■ 驱动端密封:

 • 净化空气的迷宫式密封

■ KTY84和PTC进行电机温度监控

■ 刀具夹紧:

 • 使用蝶形弹簧的刀具夹紧机构

■ 刀具释放机构:

 • 液压可使刀具更换时间最短，气动换刀可选

■ 用于检测刀具状态的传感器：

 • 模拟和数字型

■ 旋转单元：

• 切削冷却剂不超过80 bar，最小量润滑剂(MQL)系统可

进行干燥加工

可选项

■ 用于检测主轴伸长的传感器：对机床中的长度方向直接进

行补偿

■ 加速传感器：用于检测和监控加速度，以保护主轴

用于铣削的 F- 型主轴基本数据 

 　　　　　　　　　　　　异步型    刀具接口  　　　　　　　　　　　　　同步型   

 主轴编号 :  直径  最大速度  额定功率  DIN 68 893-1 额定功率  最大速度  直径  主轴编号 : 

    S1-100%  S1-100%
  mm rpm kW  kW rpm mm

 F150A.30.18 150 30,000 18 
E40

 11 30,000 150 F150S.30.11
 F150A.40.18 150 40,000 18

 F170A.18.46 170 18,000 46  29 18,000 150 F150S.18.29
 F170A.24.46 170 24,000 46  41 18,000 170 F170S.18.41
 F210A.18.18 210 18,000 18  28 18,000 210 F210S.18.28
 F210A.24.18 210 24,000 18 A63 28 20,000 210 F210S.20.28
 F230A.18.40 230 18,000 40  35 18,000 230 F230S.18.35
 F230A.24.40 230 24,000 40
 F230A.30.80 230 30,000 80

 F285A.10.32 285 10,000 32 
A100

 78 10,000 285 F285S.10.78
 F285A.15.32 285 15,000 32  78 14,000 285 F285S.14.78
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D- 型车削电主轴

D1xx 紧凑型车削电主轴

D- 型主轴中的电主轴特点为：接口从 A4 到 A11(DIN EN 

55026) 。

主轴设计非常紧凑，功率范围不超过104 kW(S1)且额定扭矩

不超过820 Nm。 

采用同步和异步技术，并可实现紧凑一体设计。集成度高，

且最大速度可达10,500 rpm，可以满足各种车床的要求。 

性能特征

■ 径向和轴向高刚性

■ 高精确度

■ 驱动端密封:

 • 迷宫式密封，净化空气密封可选

■ 连接尺寸:

 • 标准卡盘与夹紧气缸

■ 恒功率下的速度范围:

• 1:3至1:8

■ 电机:

• 同步或异步电机

■ 轴编码器:

 • 集成

• 空心轴测量系统，取决于精度的不同要求，最高使用 

2048脉冲/转Vpp

■ 安装位置

• 水平或垂直，轴端向下

• 可选: 垂直，轴端向上

■ 外壳

• 带法兰的卡盘

■ 使用KTY84和PTC进行电机温度监控

选项

■ 不同轴承排列(标准、高速或混合)

■ 净化空气

用于车削的 D- 型主轴基本数据  

                       异步型   用于动力                           同步型    

   卡盘的接口

 主轴编号 :  额定扭矩  DIN 55026- 额定扭矩  主轴编号 : 

  S1-100%  S1-100%   
  Nm  Nm

 D175375-VXXX  85  A4 100  D175408-VXXX

 D175376-VXXX 85 
A5

 100 D175409-VXXX
 D175374-VXXX 140  200 D175413-VXXX

 D175380-VXXX 140 
A6

 200 D175414-VXXX
 D175377-VXXX 200  300 D175410-VXXX

 D175378-VXXX  480  A8 820  D175411-VXXX

 D175379-VXXX  750  A11 –  –
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S-型磨削电主轴

Sxxx 电机磨削电主轴

S系列中的电主轴最高转速可达80,000 rpm, 可理想地用于

内圆磨削。

SM/SH主轴功率范围不超过30 kW，且额定扭矩不超过24 Nm。

性能特征

■ 刀具接口：

• 圆柱

■ 轴支撑:

• 混合轴承

■ 高精度平衡:

• 轴与回转轴

• 全套主轴的动态平衡

 • 震动v ≤1 mm/s

■ 外壳

• 外圆

■ 轴承润滑:

• 油/气润滑

 • 长效脂润滑SM (F) 

■ 驱动端密封:

• 当主轴单元SM (F)充满油时，使用油/气润滑剂内的气

体进行迷宫式气密封或使用单独的净化空气用于长效脂

润滑主轴

■ 能源供给

• 轴向力来自于主轴后端

■ 电机:

• 低损耗异步电机

 • 使用PTC进行电机温度监控保护

可选项

■ 速度编码器

■ 插头单元

用于磨削的 S- 型主轴的基本数据 

油 / 气润滑，油脂润滑，中等功率范围 

 型号  最高速度  额定转速  最大频率 额定频率 电压 最大电流 额定功率

       S1-100% S1-100%
  rpm rpm Hz Hz V A kW

 SM100-81/74  81,000  74,000  1,350  1,234  350  10  4

 SM120-72/60  72,000  60,000  1,200  1,000  350  16  5

 SM120-60/51  60,000  51,000  1,000  850  350  21  7

 SM120-51/36  51,000  36,000  850  600  350  22  7

 SM120-45/36  45,000  36,000  750  600  350  20  9

 SM(F)150-24/15  24,000  15,000  400  250  350  28  12

 SM(F)150-30/24  30,000  24,000  500  400  350  37  16

 SM(F)120-36/24  36,000  24,000  600  400  350  37  16

 SM(F)170-18/9  18,000  9,000  600  300  350  50  20

油/ 气润滑，高功率范围 

 SH120-51/45  51,000  45,000  850  750  350  27  9

 SH150-40/30  40,000  30,000  667  500  350  37  17

 SH150-33/24  33,000  24,000  550  400  350  41  18

 SH170-27/18  27,000  18,000  900  600  350  54  20

 SH170-21/12  21,000  12,000  700  400  350  74  30
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电主轴

技术数据  样本型号  可选型号 

 标准铣削电主轴，同步  一体铣削电主轴，同步  车削电主轴,同步和  内圆磨削的磨削电主轴， 

 和异步类型 和异步类型 异步类型 异步类型

电机系列  2SP1系列  F-型  D-型  S-型 

冷却方法  水冷    

主轴直径  200和 250 mm  150 ... 285 mm  220 ... 442 mm  100 ... 170 mm 

防护等级  IP64 在驱动端净化空气    

刀具/加工件接口  刀具接口HSK A63  刀具接口 HSK 25 至  加工件接口A4 至 A11,  刀具接口  

 或 ISO 40  HSK 100 或  按照 DIN 55026 标准 磨削心轴12至60 mm

  ISO 30 至 ISO 50 

系统电压   400 ... 480 V    

额定功率P
rated

   不超过53.4 kW  不超过80 kW  不超过104 kW  不超过30 kW 

额定速度 n
rated 

  取决于型号  取决于型号  取决于型号  取决于型号 

额定扭矩 M
rated

  不超过170 Nm  不超过300 Nm  不超过820 Nm  不超过24 Nm 

过载能力  1.5 ... 2 x M
rated

，短时间  1.5 ... 2 x M
rated

，短时间  1.5 ... 2 x M
rated

，短时间  1.5 ... 2 x M
rated

，短时间 

最高速度n
max

  不超过18,000 rpm  不超过40,000 rpm  不超过10,500 rpm  不超过80,000 rpm 

连接方法  电源连接：电缆长度自由选择：电源连接器，  电源连接：电源连接器，通过连接器进行信号连接

 通过连接器进行信号连接 

定子线圈绝缘  冷却剂进口温度级别 冷却剂进口温度级别  冷却剂进口温度级别   冷却剂进口温度级别  

 155 (F) ，温度低于25˚C  155 (F)，温度低于25˚C 155 (F)，温度低于 25˚C 155 (F)，温度低于 25˚C

声压水平（公差+3 dB)  取决于机床设计  取决于机床设计  取决于机床设计  取决于机床设计 

集成编码器系统  增量编码器 sin/cos 1 Vpp  增量编码器 sin/cos 1 Vpp  增量编码器sin/cos 1 Vpp  可选脉冲速度编码器 

西门子驱动系统  SINAMICS S120, SIMODRIVE 611   根据要求 

典型应用  铣床的主轴   车床的主轴  磨床的主轴 

工具     

• SINAMICS 配置 根据要求  根据要求  根据要求  根据要求 

• SIMODRIVE 配置 SIDIM/NCSD  SIDIM  SIDIM  SIDIM 

• CAD 数据 根据要求  根据要求  根据要求  根据要求 

除了样本型号和可选型号外，Weiss 主轴技术有限公司也生产用于满足客户要求的多种主轴解决方案。可按照功率范围不超过

130 kW 且扭矩不超过 1,250 Nm 而不带传动装置（或扭矩不超过 3,280 Nm 而带齿轮传动装置）进行设计。

研磨主轴 磨削电主轴 铣削电主轴 车削电主轴



北方区

北京
北京市朝阳区望京中环南路7号
邮政信箱：8543 
邮政编码：100102 
电话：(010) 6476 8888 
传真：(010) 6476 4973

济南
济南市舜耕路28号
舜华园商务会所5楼 
邮政编码：250014
电话：(0531) 8266 6088 
传真：(0531) 8266 0836 

西安
西安市高新区科技路33号
高新国际商务中心28层
邮政编码：710075
电话：(029) 8831 9898
传真：(029) 8833 8818

天津
天津市和平区南京路189号
津汇广场写字楼1401室
邮政编码：300051
电话：(022) 8319 1666
传真：(022) 2332 8833

青岛
青岛市香港中路76号
青岛颐中皇冠假日酒店405室
邮政编码：266071
电话：(0532) 8573 5888
传真：(0532) 8576 9963

郑州
郑州市中原中路220号
裕达国贸中心写字楼2506室
邮政编码：450007
电话：(0371) 6771 9110
传真：(0371) 6771 9120

唐山
唐山市建设北路99号
火炬大厦1308房间
邮政编码：063020
电话：(0315) 317 9450/51
传真：(0315) 317 9733

太原
太原市府西街69号
国际贸易中心西塔16层
1609B-1610室
邮政编码：030002
电话：(0351) 868 9048
传真：(0351) 868 9046  

乌鲁木齐
乌鲁木齐市五一路160号
新疆鸿福大饭店贵宾楼918室
邮政编码：830000
电话：(0991) 5821 122 
传真：(0991) 5846 288

洛阳
洛阳市中州西路15号
洛阳牡丹大酒店4层415房间
邮政编码：471003
电话：(0379) 6468 0295 
传真：(0379) 6468 0296

兰州
兰州市东岗西路589号
锦江阳光酒店21层2111室
邮政编码：730000
电话：(0931) 888 5151
传真：(0931) 881 0707

烟台
烟台市南大街9号 
烟台金都大厦9层12室
邮政编码：264001
电话：(0535) 212 1880
传真：(0535) 212 1887

淄博
淄博市张店区共青团西路95号 
钻石商务大厦19层L单元
邮政编码：255036
电话：(0533) 230 9898
传真：(0533) 230 9944

南京
南京市玄武区中山路228号
地铁大厦18层
邮政编码：210008
电话：(025) 8456 0550 
传真：(025) 8451 1612

武汉
武汉市汉口江汉区
建设大道709号建银大厦18楼
邮政编码：430015
电话：(027) 8548 6688
传真：(027) 8548 6777

温州
温州市车站大道高联大厦9楼B1室
邮政编码：325000
电话：(0577) 8606 7091 
传真：(0577) 8606 7093

苏州
苏州市新加坡工业园苏华路2号
国际大厦11层17-19单元
邮政编码：215021
电话：(0512) 6288 8191 
传真：(0512) 6661 4898

宁波
宁波市江东区中兴路717号
华宏国际中心1608室
邮政编码：315040
电话：(0574) 8785 5377 
传真：(0574) 8787 0631

南通
南通市人民中路20号
中城大酒店(汉庭酒店)9楼9988 
邮政编码：226001
电话：(0513) 8532 2488 
传真：(0513) 8532 2058

宜昌
宜昌市东山大道95号
清江大厦2011室
邮政编码：443000
电话：(0717) 631 9033
传真：(0717) 631 9034

连云港
连云港市连云区中华西路
千樱小区B幢3单元601室
邮政编码: 222042
电话: (0518) 8231 3929  
传真: (0518) 8231 3929

扬州
扬州市江阳中路43号
九州大厦7楼704房间
邮政编码: 225009
电话: (0514) 8778 4218
传真: (0514) 8787 7115 

淮南 
淮南市田家庵区朝阳中路
润丰格美商务酒店8450室
邮政编码：232001
电话：(0554) 667 4623
传真：(0554) 667 4623 

芜湖 
芜湖市北京东路259号
世纪花园H座1902室
邮政编码：241000
电话：(0553) 312 0733 
传真：(0553) 312 0550 

金华 
金华市双龙南路276号
金华日报社大楼14层
邮政编码：325000
电话：(0579) 318 8750/51 
传真：(0579) 318 8752 

无锡
无锡市中山路343号
东方广场21层A\B\J\K座　　　　
邮政编码：214002
电话：(0510) 8273 6868 
传真：(0510) 8276 8481

杭州
杭州市西湖区杭大路15号
嘉华国际商务中心1710室
邮政编码：310007
电话：(0571) 8765 2999 
传真：(0571) 8765 2998

合肥
合肥市濉溪路278号
财富广场27层2701、2702室
邮政编码：230041
电话：(0551) 568 1299 
传真：(0551) 568 1256

徐州
徐州市彭城路93号
泛亚大厦18层 
邮政编码：221003
电话：(0516) 8370 8388 
传真：(0516) 8370 8308

华南区

广州
广州市天河路208号  
天河城侧粤海天河城大厦8-10层 
邮政编码：510620
电话：(020) 8732 0088
传真：(020) 8732 0084

福州
福州市五四路136号 
中银大厦21层 
邮政编码: 350003
电话: (0591) 8750 0888 
传真: (0591) 8750 0333 

南宁
南宁市民族大道109号
投资大厦9层908 - 910室
邮政编码：530022
电话：(0771) 552 0700
传真：(0771) 552 0701

深圳
深圳市华侨城
汉唐大厦9楼 
邮政编码：518053
电话：(0755) 2693 5188
传真：(0755) 2693 4245

东莞
东莞市南城区宏远路1号
宏远大厦1403 - 1405室
邮政编码：523087
电话：(0769) 2240 9881
传真：(0769) 2242 2575

厦门
厦门市厦禾路189号
银行中心29楼2909C - 2910单元
邮政编码：361003
电话：(0592) 268 5508
传真：(0592) 268 5505

佛山
佛山市汾江南路38号东建大厦16A 
邮政编码：528000
电话：(0757) 8232 6710
传真：(0757) 8232 6720

海口
海口市大同路38号
海口国际商业大厦1042房间
邮政编码：570102
电话：(0898) 6678 8038
传真：(0898) 6652 2526 

珠海 
珠海市景山路193号
珠海石景山旅游中心229房间
邮政编码：519015
电话：(0756) 337 0869 
传真：(0756) 332 4473

江门
江门市港口一路22号
银晶酒店1209房 
邮政编码：529030
电话：(0750) 318 0680-82
传真：(0750) 318 0810

汕头 
汕头市金海湾大酒店1502房
邮政编码：515041
电话：(0754) 848 1196
传真：(0754) 848 1195

柳州
柳州市青云路8号时代商厦
12层1202室
邮政编码：545001
电话：(0772) 282 2252
传真：(0772) 281 6623

南昌
南昌市北京西路88号
江信国际大厦1401室
邮政编码：330046
电话：(0791) 630 4866
传真：(0791) 630 4918

西南区

成都
成都市人民南路二段18号
川信大厦18/17楼
邮政编码：610016
电话：(028) 8619 9499 
传真：(028) 8619 9355

重庆
重庆市渝中区邹容路68号   
大都会商厦18层1809-12 
邮政编码：400010
电话：(023) 6382 8919 
传真：(023) 6370 0612

昆明
昆明市青年路395号
邦克大厦27楼 
邮政编码：650011
电话：(0871) 315 8080 
传真：(0871) 315 8093

攀枝花 
攀枝花市炳草岗新华街
泰隆国际商务大厦B座16层B2 - 2
邮政编码：617000
电话：(0812) 335 9500/01
传真：(0812) 335 9718

宜宾 
宜宾市长江大道东段67号
华荣酒店0233号房
邮政编码：644002
电话：(0831) 233 8078
传真：(0831) 233 2680

绵阳 
绵阳市高新区火炬广场西街北段89号
长虹大酒店四楼商务会议中心
邮政编码：621000
电话：(0816) 241 0142
传真：(0816) 241 8950    

贵阳
贵阳市新华路富中国际广场15层C座
邮政编码：550002
电话：(0851) 551 0310 
传真：(0851) 551 3932

售后维修服务中心
西门子工厂自动化工程有限公司(SFAE)
北京市朝阳区酒仙桥东路9号A1栋8层
邮政编码：100016
电话：(010) 8459 7000 
传真：(010) 8459 7070 

西门子数控(南京)有限公司(SNC)
南京市江宁经济技术开发区
西门子路18号
邮政编码：211100 
电话：(025) 5210 1888-102  
传真：(025) 5210 1666 

技术培训 热线电话 
北京：(010) 8459 7518
上海：(021) 6281 5933-116
广州：(020) 3761 9458
武汉：(027) 8548 6688-6400
沈阳：(024) 2294 9880/86
重庆：(023) 6382 8919-3002

技术资料 热线电话 
北京：(010) 6476 3726

技术支持与服务热线
电话：400-810-4288
传真：(010) 6471 9991
E-mail：4008104288.cn@siemens.com
Web：www.4008104288.com.cn

亚太技术支持(英文服务)
及软件授权维修热线
北京：(010) 6475 7575 
传真：(010) 6474 7474 
Email：support.asia.automation@siemens.com
Web：www.ad.siemens.com.cn

银川
银川市北京东路123号
太阳神大酒店A区1507房间
邮政编码：750001
电话：(0951) 786 9866
传真：(0951) 786 9867

塘沽
天津经济技术开发区
第三大街广场东路20号
滨海金融街东区E4C座三层15号
邮政编码：300457
电话：(022) 5981 0333
传真：(022) 5981 0335

济宁
济宁市   河路58号 
银河大厦6层610号房间
邮政编码：272100
电话：(0537) 248 9000
传真：(0537) 248 9111

石家庄
石家庄市中山东路303号
石家庄世贸广场酒店1309室
邮政编码：050011
电话：(0311) 8669 5100
传真：(0311) 8669 5300

东北区

沈阳
沈阳市沈河区青年大街109号
沈阳凯宾斯基饭店5层
邮政编码：110014
电话：(024) 2334 1110
传真：(024) 2295 0715/18 

锦州
锦州市古塔区解放路2段91号
金厦国际饭店5层
邮政编码：121001
电话：(0416) 233 0867/87
传真：(0416) 233 0971

大连
大连市西岗区中山路147号
大连森茂大厦8楼 
邮政编码：116011
电话：(0411) 8369 9760 
传真：(0411) 8360 9468

哈尔滨
哈尔滨市南岗区红军街15号 
奥威斯发展大厦30层A座  
邮政编码：150001
电话：(0451) 5300 9933 
传真：(0451) 5300 9990 

长春
长春市西安大路569号
长春香格里拉大饭店401房间
邮政编码：130061
电话：(0431) 8898 1100
传真：(0431) 8898 1087

鞍山
鞍山市铁东区东风街108号
鞍钢东山宾馆2层
邮政编码：114010
电话：(0412) 558 1611
传真：(0412) 555 9611

呼和浩特
呼和浩特市乌兰察布西路
内蒙古饭店15层1502房间
邮政编码：010010
电话：(0471) 693 8888-1502
传真：(0471) 620 3949

华东区

上海
上海市浦东新区浦东大道1号 
中国船舶大厦10楼
邮政编码：200120
电话：(021) 3889 3889 
传真：(021) 5879 5155

长沙
长沙市五一大道456号
亚大时代2101房 
邮政编码：410011
电话：(0731) 446 7770
传真：(0731) 446 7771  

订货号 :E20001-00000-C000-X-5D00

000-P000000-00000
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