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绝对值编码器

   DOX58011K1R4096/4096-LS说明书
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冬莅自动化技术（上海）有限公司

www.shdongli.cn
DOX58模拟量4-20ma测速绝对值编码器说明书             
* 绝对值数字码盘，内置信号转换,4~20mA模拟电流,方便连接各设备

* 智能软件设定，多用途、多功能，直接对应单圈角度,转动平移速度测量。

* 4mA 对应值、20mA 对应值任意设定及微调；方向设定；外部置位,线设定预设位置，安装方便，无需找零。
* 内部绝对值码盘，全数字化计值，信号无温度、机械影响,信号干扰零点飘移极小。
	主要特征

紧凑牢固适合重工业

4-2mA、RS485输出

壳体: φ60mm

轴径: 实心轴φ10
单圈分辨率:  最大12位4096

电气特性

不受温度影响的红外光接受器阵列

每个发光阵列仅一个接收光电二极管

SMD技术高集成电路

反极性保护、过压保护
	机械结构

铝制法兰和壳体

不锈钢主轴

精密滚珠轴承, 密封

更好的轴同心度，更流畅的测量。

应用

冶金设备及流水线

港口起重运输机械

水利、灌溉机械

重型机械

造纸、纺织机械

精密测量和数控设备


★在使用编码器前，请完整阅读下面的说明，正确使用！

特性参数

	工作电压
	10-30Vdc  极性保护（注意：编码器电源建议独立供电。）

	消耗电流
	< 110mA(24V电源)  < 190mA(12V电源) 

	输出信号
	4-20mA、RS485输出，可设定长度、角度、速度应用输出  

	输出负载能力
	≤ 400欧姆，标准工作200-250欧姆

	总分辨度
	12位4096线 最大12位4096圈

	工作温度
	-40—80℃     编程时温度范围：0℃～＋70℃

	储存温度
	-40—100℃

	防护等级
	IP65

	允许转速
	3000转/分  

	输出刷新周期
	<1.4ms

	连接电缆
	1米8芯屏蔽电缆，或8芯插座 

	外形特征
	夹紧法兰或同步法兰，金属外壳，密封双轴承结构(见外形尺寸附图)

	转轴
	夹紧法兰轴径6mm ,长度12mm，含D型平面，不锈钢材料

	信号调整
	分辨率设置、可方向设置；可预设位置，外部置位，例如外部置零


一、接线说明

	电缆输出
	　
	插座输出

	芯缆颜色
	信号输出
	
	脚号
	信号输出

	棕色
	10—30Vdc 工作电源
	
	1
	10—30Vdc 工作电源

	白色
	0V GND
	
	2
	0V GND

	粉色
	4-20mA+
	
	3
	4-20mA+

	黑色
	4-20mA-
	
	4
	4-20mA-

	绿色
	RS485A
	
	5
	RS485A

	黄色
	RS485B
	
	6
	RS485B

	灰色
	外部置位高电平入
	
	7
	外部置位高电平入

	蓝色
	设置允许线
	
	8
	设置允许线


二、出厂设置值

4-20mA测速出厂默认参数：

	4mA对应值
	20mA对应值

	0
	3000


三、外形尺寸：

夹紧同步法兰外形尺寸:
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四、原理示意图
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说明:横轴表示长度速度等(可自定义),纵轴表示信号输出的模拟量

5、 RS485通讯协议说明:

    波特率：4800bps. 9600bps. 19200bps. 38400bps. 115200bps.

    帧格式：数据位8位，停止位1位，无奇偶校验，无控制流。

编码器的参数需软件指令对编码器进行设定。

编码器为主动模式时，即编码器主动向上位机发送数据。数据长度为16位16进制ASCII码，格式为：XAB>±DATA↙，即：
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	X
	地址
	>
	±
	DATA
	↙


其中，“X”为前导字母，>位分割符，±为符号位。DATA为数据，ASCII格式，10位，由0～9构成，范围为-9,999,999,999～＋9,999,999,999。最后是回车符（0D）。

编码器地址为被动模式时，即问答模式。上位机向编码器发送询问指令，指令为4位16进制ASCII码，格式为：D+AB↙。

AB为编码器地址，范围为0到99。
1：读数据：

上位机发送：D+地址+0D     编码器回：X+地址+>+符合位+数据位+0D

例：上位机发送44 30 31 0D 编码器回：58 30 31 3E 2B 30 30 30 30 30 30 30 31 32 33 0D

2：读参数:（编程允许线接高电平时有效）

上位机发送：D+00+A+0D   编码器回：  X+地址+a+方向+波特率+工作状态+工作模式+0D

  例：上位机发送：44 00 41 0D 编码器回：    58 30 31 61 07 03 11 09 0D

(编码器地址01，顺时针增加，波特率19200，往复模式，被动模式。）

3：设置地址：（编程允许线接高电平时有效）

 上位机发送：D+地址+B+新地址+0D      编码器回：  X+地址+b+新地址+0D

  例：上位机发送：44 30 30 42 30 31 0D   编码器回：  58 30 30 62 30 31 0D

（将地址00改为01）

4：设置波特率：（编程允许线接高电平时有效）

 上位机发送：D+地址+E+新波特率+0D    编码器回：  X+地址+e+新波特率+0D

  例：上位机发送：44 30 31 45 03 0D     编码器回：  58 30 31 65 03 0D

（将波特率改为19200）

5：设置主被动模式：（编程允许线接高电平时有效）

 上位机发送：D+地址+I+模式+0D         编码器回：  X+地址+i+模式+0D

  例：上位机发送：44 30 31 49 09 0D     编码器回：  58 30 31 69 09 0D

（设置为问答模式）

6：设置4mA对应值：（编程允许线接高电平时有效）

 上位机发送：D+地址+G+对应值+0D     编码器回：  X+地址+g+对应值+0D

  例：上位机发送：44 30 31 47 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0D

      编码器回：  58 30 31 67 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0D

（设置4mA对应0）

7：设置20mA对应值：（编程允许线接高电平时有效）

 上位机发送：D+地址+H+对应值+0D     编码器回：  X+地址+h+对应值+0D

  例：上位机发送：44 30 31 48 30 30 30 30 30 30 30 33 36 30 0D

      编码器回：  58 30 31 68 30 30 30 30 30 30 30 33 36 30 0D

（设置20mA对应值360）

8：设置20mA微调：（编程允许线接高电平时有效）

上位机发送：D+地址+K+符合位+微调值+0D   编码器回：  X+地址+k+符合位+微调值+0D

  例：上位机发送：44 30 31 4B 2B 30 30 30 30 30 30 0D

      编码器回：  58 30 31 6B 2B 30 30 30 33 36 30 0D

9：设置:4mA微调：（编程允许线接高电平时有效）

上位机发送：D+地址+Q+符合位+微调值+0D  编码器回：  X+地址+q+符合位+微调值+0D

  例：上位机发送：44 30 31 51 2B 30 30 30 30 30 30 0D

      编码器回：  58 30 31 71 2B 30 30 30 30 30 30 0D
参数表：
	ASCII码
	参数
	ASCII码
	参数

	01
	4800bps波特率
	07
	逆时针数据加

	02
	9600bps波特率
	08
	主动模式

	03
	19200bps波特率
	09
	被动模式

	04
	38400bps波特率
	10
	循环模式

	05
	115200bps波特率
	11
	往复模式

	06
	顺时针数据加
	
	


编程允许线（蓝色）的使用

设置模式时，编码器蓝色线与棕色线并在一起接正电源，白色线接电源地线。此时，编码器的通讯速率固定为19200bps。

    非设置模式，即正常工作时，建议将蓝色线与白色线并在一起接电源地线。
六：RS485通讯的注意事项：
1． 通讯速率与传输距离是一对矛盾。速率越高，传输距离越近、但也越稳定，反之亦然。

2． 在外部电磁干扰强时，外部置位线在对编码器置位需接高电平，但置位结束后建议强制接低电平，以防止编码器由于外部干扰而突然回零。

3． 在外部电磁干扰强时，RS485接线最好使用双屏蔽电缆。

4． 多个编码器接上位机时，由于编码器返回数据没有奇偶校验，故建议在上位机编程时在时间上对各个编码器返回的数据进行区分。

5． 当系统中有电动机时，编码器电源需与其他电源隔离。

由于RS485电路是差分形式的，A＋，B－都是带电压的，常时间接地或接高电平都会造成RS485电路损坏

七、常见故障排除
	故障现象
	排除方法

	无信号输出
	1.检查电源供电是否正常；

2.编码器的接线是否正确；

3.编程允许线是否接好。

	编码器输出值不变
	1.检查编码器的工作模式是否为循环模式，往复的模式下编码器转动到最大值时，数据会无变化。



	数据不正确，跳码
	1.编码器的接线是否正确，

2.检查编码器的设置是否正确。
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