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型号

NXAirS可移开式金属封闭中压开关柜是安装于室内的开关装置，经型式试

验，符合GB3906及DL404（绝缘），IEC 62 271-200等标准要求。

运行连续性丧失类别 LSC 2B(金属封闭）

隔板等级 PM(金属）

内部燃弧等级 IAC A FLR　ISC≤31.5kA
电弧持续时间＝1秒

NXAirS

最大额定值

24kV/31.5kA/3150A
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典型用途 等级

NXAirS可移开式金属封闭中压开关柜用于变电站

和配电系统中，主要用于一次配电系统：

应用于供电系统

•  供电公司

应用于工业

•  发电厂

•  水泥工业

•  汽车工业

•  钢铁工业

•  轧钢厂

•  采矿业

•  纺织，造纸和食品工业

•  化工

•  石油工业

•  管道工程

•  海湾石油装置

•  电化学工业

•  石油化工

•  柴油发电厂

•  应急发电装置

•  煤炭开采

开关柜根据GB3906及DL404(绝缘)，IEC 62 271-200标准设计制造，符合下列等级

运行连续性丧失类别和防护等级

运行连续性丧失类别 LSC 2B

隔板等级 PM（金属）

进入各隔室

母线室 必须使用专用工具

高压室 符合联锁控制要求

电缆室 符合联锁控制要求或使用专用工具

内部燃弧等级

满足下列内部燃弧等级

IAC A FLR, ISC, t

IAC ＝内部燃弧等级

A ＝试验时，指示器距离试验开关柜

    300毫米

F ＝指示器在试验柜前面

L ＝指示器在试验柜侧面

R ＝指示器在试验柜后面

ISC ＝试验电流31.5kA

t ＝燃弧时间1秒

开关柜在最大额定短路电流下的安装

方式不受限制，既可靠墙安装，也可

自由竖立。

空气绝缘、可移开式金属封闭中压开关柜额定电压 24kV

应   用
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性能和优点

优点　　　　　　　　　　        性能

使用放心

对于供电公司和工业用户来说，

NXAirS开关柜符合最新的标准，具

有显著的优点，那就是操作简便，为

用户提供最大的安全保障。

•  通过型式试验，符合 GB3906及DL404（绝缘），IEC 62271-200标准

•  各隔室都有独立的压力释放通道

•  使用免维护真空断路器

•  真空断路器通过型式试验

•  各隔室之间的钢板能承受内部电弧故障产生的气体压力

•  采用全球统一标准的主要元器件

•  质量保证体系符合 ISO-9001条款

保障操作人员的人身安全

开关柜达到内部燃弧等级 IAC A 

F L R，运行连续性丧失类别L S C 

2B，隔板等级PM。这使得开关柜适

合各种安装方式，最大程度地保障

操作人员的人身安全。

•  所有操作必须在高压室门关闭的情况下进行

•  金属封闭，活门与隔板接地 

•  高压室门装有可靠联锁机构

•  开关柜的内部燃弧符合IAC A FLR 标准

•  运行连续性丧失类别 LSC 2B

•  母线室，电缆室和高压室分成独立隔室

•  隔板等级 PM (金属封闭，抗压力设计)

•  使用真空断路器

•  标准防护等级 IP4X

•  母线室的活门，用于遮住静触头，防止电击维修人员

•  可靠的“五防”机械联锁机构

为客户谋利

因采用了最新设计的3AE免维护固

封断路器，减少停电次数。

•  稳定的绝缘性能－固封极柱的使用，最大程度地避免了外界环境的影响

•  恒定的触头接触电阻－由于真空下无氧化，能保持触头表面的清洁。因此，在设备的整个寿命周

期内，触头接触电阻一直维持在较小水平

•  开断次数高－额定电流开断最高达30,000次

•  一万次操作次数内免维护－在正常条件下，3AE断路器在10,000次操作内是免维护的，即在前

10,000次操作或前10年运行无需润滑和机械调整，两个条件以先到为准。触头磨损很小，电弧

电压只有20到200V。燃弧时间最大仅15ms，触头间隙间的能量消耗很小

满足条件
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技术数据

电气参数及尺寸

电气参数额定值

-额定电压 kV 24

-额定频率 Hz 50

-额定短时工频耐受电压(相间，对地及断口间) kV 65/79

-额定雷电冲击耐受电压(相间，对地及断口间) kV 125/145

-额定短路开断电流 kA 25，31.5

-额定短时耐受电流，4秒 kA 25，31.5

-额定短路关合电流 kA 63，80

-额定峰值耐受电流 kA 63，80

-额定母线电流 A 1250, 2000, 2500，3150

-馈线电流 A 1250, 2000, 2500，3150

外形尺寸

宽度 W mm 1000

高度 mm 2854/2620/2695

深度 D mm 1810/1848/2410

重量 kg 900～1300

低压室尺寸

标准型

宽 mm 1000

高 mm 630

深 mm 400

电缆室尺寸

宽 mm 1000

高 mm 1150

电缆接线端距地面 mm ≥750
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技术数据

柜体结构示意图

• 如室内高度较低，请咨询

• 在开关室的一端必须有一条至

少1200mm宽的通道，以便

将可移开部分推入这一通道

设计资料

NXAirS 25kA 1250A 结构图

NXAirS 31.5kA 2500A 结构图

NXAirS 31.5kA 3150A 结构图

28
54
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技术数据

地板开槽及固定点

运输

运输单元可以单台开关柜，也可以多台柜拼

柜运输，最多3台。

在决定采用何种尺寸的运输单元时，下述因

素应考虑在内：

• 现场运输工具

• 运输重量及尺寸

• 建筑物的通道尺寸

包装型式 运输方法 包装方法

简易 公路 开关柜放在木质托盘上，用聚乙烯薄膜袋罩在产品上

标准 铁路及公路
开关柜放在木质托盘上，用聚乙烯薄膜袋罩在产品上，
并用木箱板封装

出口 船运
开并柜放在木质托盘上，用聚乙烯薄膜袋经抽真空处理
密封，内部放干燥剂并用经熏蒸的木箱板封装，最长储
存期为6个月

包装

每个运输单元
的开关柜数

尺寸、体积及重量

宽

m
深

m
高

m
体积

m3
总重约

kg

1台 1.30 2.07 2.93 7.88 1459

2台 2.47 2.07 2.93 14.98 1610

3台 3.48 2.07 2.93 21.11 1788

运输及包装

1.地基框架

2.距墙体距离

3.左端墙

4.固定点，长方形孔 60×20mm

5.控制电缆开口

6.高压电缆开口

7.建筑墙
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可移开式柜

母线装置

可移开部分

接线装置

母线上有电压互感器

母线上有接地开关

母线提升

交联聚乙烯单芯密
封电缆头，每相最
多2×500mm2

同上描述

可移开式真空断路器

隔离排

电流互感器

电压互感器

接地开关

铜排

柜内的通风装置

交联聚乙烯单芯密
封电缆头，每相最
多4×500mm2

一次方案

NXAirS 24kV
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分段母联柜

母线装置

可移开部分

接线装置

母线上有电压
互感器

母线上有接地
开关

可移开式真空
断路器

隔离排

电流互感器

柜内的通风装置

可移开式柜 I型母线提升柜

母线装置

可移开部分

接线装置

电流互感器 母线上有电压
互感器

母线上有接地
开关

测量部分

电压互感器
熔断器和避
雷器

可移开式柜 II型母线提升柜

母线装置

可移开部分

接线装置

母线上有电压
互感器

母线上有接地
开关

柜内的通风装置

可移开式真空
断路器

隔离排

电流互感器

母线装置

接线装置

电流互感器

电压互感器

电流互感器

电压互感器

电流互感器

电压互感器

母线上有电压
互感器

母线上有接地
开关

一次方案

NXAirS 24kV
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一次方案

分段母联柜

母线装置

可移开部分

接线装置

母线上有电压
互感器

母线上有接地
开关

可移开式真空
断路器

隔离连接

电流互感器

柜内的通风装置

可移开式柜

母线装置

可移开部分

接线装置

电流互感器 母线上有电压互
感器

电流互感器

可移开式柜

隔离连接

可移开式真空
断路器

母线上有接地开
关

柜内的通风装置

NXAirS 24kV
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一次方案

I 型母排连接柜

II 型母排连接柜

母线装置

可移开部分

接线装置

母线上有电压互感器

母线上有接地开关

电流互感器测量部分

电压互感器熔断
器和避雷器

电压互感器

铜排

交联聚乙烯单芯密封电缆
头，每相最多4×500mm2

母线上有电压互感器

母线上有接地开关

电流互感器

电压互感器

铜排

交联聚乙烯单芯密封电缆
头，每相最多4×500mm2

NXAirS 24kV
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一次方案

电缆接线柜

母线上有电压互感器

母线上有接地开关

连接式母线 电流互感器

电压互感器

交联聚乙烯单芯密封电缆头，每相
最多2×500mm2

母线装置

接线装置

NXAirS 24kV



空气绝缘、可移开式金属封闭中压开关柜额定电压 24kV

13

母线装置

可移开部分

母线上有电压互感器

母线上有接地开关

测量部分

电压互感器熔断
器和避雷器

交联聚乙烯单芯密封电缆
头，每相最多2×500mm2

母线进线连接

可移开式测量柜
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设计部分

特点

• 开关的所有操作只有在高压室

门关闭的情况下才能进行

• 通过操作一把钥匙即可实现高

压的可移开部分，接地开关及

真空断路器之间的机械联锁

• 所有元件的安装高度都符合人

类工程学的要求

• 可选项：电容式带电显示装

置用以检测馈线或母线上是

否带电

联锁

• 联锁符合GB3906和 I EC  62 

271-200 标准

• 只有当可移开部分处于试验位

置时才能操作馈线接地开关

• 只有当可移开部分处于分闸状

态，且接地开关断开，高压门

关闭，可移开部分才能移动 

• 只有在可移开部分处于试验、

工作或移开位置时，才能对其

进行操作 

• 只有在可移开部分处于试验位

置时才能打开高压门

附加的安全性联锁

• 机械编码可防止小额定电流的

开关装置误插入载有大电流的

开关柜中

• 高压室门与可移开部分有可靠

的机械联锁

• 可选项：可移开部分电磁联锁

• 可选项：接地开关电磁联锁

1. 低压室门锁

2. 储能弹簧操作插孔

3. 开启高压室门用手柄

4. 断路器储能、分合状态及计数观察孔

5. 工作位置锁定操作孔

6. 断开位置锁定移动开关装置的操作孔

7. 散热风道

8. 接地开关操作孔

9. 接地开关位置指示

10. 断路器合闸按钮

11. 断路器分闸按钮

12. 压力释放通道

13. 母排

14. 固封极柱

15. 断路器操作机构及联锁装置

16. 接地开关

17. 电缆连接

18. 电流互感器

19. 动静触头

20. 触头盒

A. 高压室

B. 母线室

C. 电缆室

D. 可移开式断路器

E. 低压室

开关柜的设计

2
3
4
5
6

7

8
9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

20

B
A

C

E

D
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• 用螺栓连接的钢构架和钢板组成

• 可移开部分用导轨支撑

• 钢构架和钢板均镀锌

• 门及前面框架喷浅灰色粉末涂层

• 端板喷浅灰色粉末涂层

各个隔室之间的分隔

• 用螺栓连接的镀锌钢板将开关柜分隔

为：母线室，高压室和电缆室

• 各单独隔室之间的防护等级为：≥IP20

• 由于使用触头嵌入式的触头罩，即使可

移开部分在工作位置、各隔室之间也是

不通的

• 上部及下部的定触头固定在触头罩上

• 在移动可移开部分时，通过机构，金属

活门可开启或关闭

• 拉出可移开部分后，金属活门即盖住触

头罩

• 上部活门（可接近母线）或下部活门（可

接近电缆），均可松开螺栓卸下来，相互

之间没有联系

隔板

隔板的作用是将相邻小室分为互为不相通的

隔室

• 镀锌钢板

• 隔板等级PM级

• 母线室可选用有套管的隔板，与相邻柜

之间的防护等级为IP4X

• 相邻开关柜的母线室也可选择贯穿式的

压力释放

任何因柜内电弧故障产生的过高压力均可通

过柜顶的压力吸收装置向上排出

• 镀锌钢板

• 母线室，高压室和电缆室都有各自的压

力释放板

构架

释压通道（局部）

电缆室

开关柜的设计

设计部分
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设计部分

母线室

• 框架由镀锌钢板制成

• 压力向上释放

• 柜与柜之间用套管隔离

• 母排采用扁铜排制造，用螺栓固定，使

各柜中的母线连成整体

• 电缆室和高压室之间装有抗压隔板

• 可选项：母线接地开关

• 可选项：母线电压互感器

• 可选项：电容式带电显示装置耦合电极

高压室

• 框架由镀锌钢板制成

• 压力向上释放

• 开关柜正面经环氧树脂粉末喷涂处理

• 活门操动机构可打开和关闭母线室，电

缆室，并可选设挂锁

• 高压室门能承受内部发生电弧时的压力

• 侧面装有金属电缆布线槽，用于铺设控

制电缆

• 低压插头用于将可移开部分二次线连接

至控制电路

• 根据柜型不同，内置下列可移开部分：

- 真空断路器

- 隔离手车

- 可移开式计量单元

电缆室

• 框架由镀锌钢板制成

• 压力通过释压槽向上释压

• 电缆室和母线室之间装有抗压隔板

• 接地排

• 可选项：电容式带电显示装置耦合电极

• 可选项：电流互感器

• 可选项：接地开关

• 可选项：电压互感器

• 可选项：避雷器用以保护柜内出现的过

电压

• 可采用以下连接：

- 单芯交联聚乙烯电缆，每相

最大4×500mm2

- 三芯电缆3×240 mm2

- 进线铜排带有绝缘套管

开关柜的设计

母线室 额定电流3150A

母线室 额定电流1250A
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• 3AE型固封极柱断路器

• 符合IEC 62 271-100和GB 1984-2003标准

• 理想的触头材料和形状，保证较小的截

流值和终身稳定的接触电阻

• 所有零部件全部满足西门子德国质量标准

• 完备的型式试验

• 机电寿命高

 在正常条件下，10,000次操作次数内免

维护

• 零部件少，结构紧凑合理，确保操作更

可靠，更安全理想的感性和容性负荷的

开断特性

• 断路器和固定部分之间用64芯低压插座

连接

特性

真空断路器

元  件
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标  准

标准、规范和准则

标准

开关柜在型式试验时符合相应

的标准和规范。

IEC标准 GB标准

开关柜 NXAirS 24kV
IEC 60 694 GB/T 11022

IEC 62 271-200 GB 3906

装置

断路器 IEC 62 271-100 GB 1984

隔离和接地开关 IEC 62 271-102 GB 1985

高压熔断器 IEC 60 282 GB 15166.2

电压检测器 IEC 61 243-5

防护等级 - IEC 60 529 GB/T 4208

绝缘 - IEC 60 071 GB 311.1

互感器
电流互感器 IEC 60 044-1 GB 1208

电压互感器 IEC 60 044-2 GB 1207

运行地点类型

开 关 柜 为 户 内 安 装 ，符 合

GB50254-GB50259/IEC 61 936

标准（电站安装大于交流1kV）。

只有被授权并且接受操作指导

培训的人员才可以准许进入开

关室。未经训练或未掌握相关

技能的人员只有在被授权人员

或操作人员带领下才能进入开

关室。

绝缘强度

• 按照IEC 60 694/GB/T 11022

及DL404，用额定短时工频

耐受电压和额定雷电冲击电

压测试开关设备，以确定其

绝缘强度

（见“绝缘强度”表）

• 额定值指的是海平面和正常

大气条件（依照IEC 60 071和

GB 311.1，101.3 kPa, 20˚C,

绝对湿度11g/m3） 

• 绝缘强度随海拔增加而递减

对于海拔高度大于1000米

的场所，绝缘强度将减小，

其值采用图中的修正系数计

算。修正系数取决于实际的

海拔高度

表格—绝缘强度

额定电压（有效值） kV 24

额定短时工频耐受电压（有效值）

- 隔离断口 kV 79

- 相间、对地及断路器断口 kV 65

额定雷电冲击耐受电压（峰值）

- 隔离断口 kV 145

- 相间、对地及断路器断口 kV 125

海拔高度修正系数Ka

工频试验电压≥
额定工频耐受电压

1.1×Ka

冲击试验电压≥
额定雷电冲击耐受电压

1.1×Ka
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标  准

标准

依照GB 3906/DL404/IEC 60 694和GB/T 11022/IEC 62 271-200, 接地

开关为依照GB1985/IEC 62271-102标准的接地开关

电流负载能力

电流负载参照以下温度：

24小时最高平均温度+35˚C

最高温度+ 40˚C

开关柜若采用附加的措施可在以下环境条件和气候等级使用：

环境条件

－自然异物

－化学活性污染物

－小动物

气候等级

1. 周围空气温度：-15˚C～+40˚C

2. 海拔高温：不超越1000m

3. 相对湿度：日平均值不大于95%

月平均值不大于90%

4. 地震烈度不超过8度

5. 在使用场所中，应无火灾，爆炸危险，严重污秽及剧烈振动

气候等级依据IEC60721-3-3及GB3906-2006来分级

开关柜和母排的载流能力与外部的环境有关

防止固体异物，电击和水的侵入

开关柜防护等级IP4X

隔室防护等级≥IP20

标准、规范和准则

内部燃弧等级

内部燃弧试验的通过确保操作人员的安全

内部燃弧试验符合IEC62 271-200/GB3906 -2006标准 

NXAirS满足内部燃弧等级：IAC A FLR至31.5kA，1s，能确保人身安全

判据定义：

判据1

盖板和门没有打开。允许适度变形。

判据2

外壳无破裂，喷射出来的小件单个质量不超过60g是可以接受的。

判据3

高度2米以内，电弧触及的侧面无洞孔。

判据4

热气体没有点燃指示器。

判据5

柜体仍与接地部件保持连接。
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