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1	 简介

1.1	安全信息

西门子可提供具有工业安全功能的产品和解决方案，确保工厂、系统、机器和网络安全运行。

为保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁，必须实施并持续维护全面且最先进的工业安全概念。西门子产品和解决方
案是这种概念的首选。

用户应防止其工厂、系统、机器和网络的未经授权访问。仅在有必要进行连接以及仅当采取适当的安全措施时（例如： 
防火墙和 / 或网络分段），该系统、机器和组件才与企业网络或互联网进行连接。

有关可能实施的工业安全措施的其它信息，请访问：
https://www.siemens.com/industrialsecurity.

西门子产品和解决方案持续进行研发，以确保更高安全性。西门子强烈建议应用产品更新（如果有），并使用最新产品版本。
使用不再受支持的产品版本以及未能应用最新更新版本可能使客户面临更多网络威胁风险。

为及时了解产品更新版本，请访问（http://www.siemens.com/industrialsecurity），订阅西门子工业安全 RSS。

出于安全原因，只有在绝对必要的情况下（例如，代理配置），才可使用拥有管理权限的帐户。
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1.2	应用概述

SIRIUS Asset Monitor 可使用户的低压设备实现状态透明化。您将掌握 SIRIUS 设备的数据一览，这些数据提供了实时运行
状况信息，并能帮助您监测到流程数据中的异常，进而优化生产工艺。通过轻松地将 SIMOCODE 连接到 MindSphere， 
可以识别操作异常并采取措施来优化您的流程，包括维护计划。

根据应用类型，可以在 Mindsphere 层次结构中创建“资产”。

“ 资 产” 是 机 器 或 自 动 化 系 统 的 数 字 化 表 征， 具 有 一 个 或 多 个 连 接 到 MindSphere 的 自 动 化 单 元（ 例 如 配 备 电 机 的
SIMOCODE）。

MindSphere 数据收集和数据提供以（虚拟）“资产”属性为基准。这些可以是泵、电机、PLC、整个机床、生产线、机器人、起重机、
汽车、风电机组。“资产”数据被收集并发送到 MindSphere，以便进一步处理和分析。

更多详细信息，请参考 "Asset Manager" 和 "Fleet manager" 。

创建“资产”后，用户即可在 MindSphere（IOT 数据存储）上获取和保存大量所需的数据。保存的数据可用于分析和监控 
设备的不同功能。
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1.3	应用访问

为了能够访问 MindSphere 平台，需要用“MindAccess User”提供的账户登录。
可以通过以下 URL 访问应用：https://sirius<tenant.name>.cn1.mindsphere-in.cn。
输入用户帐户详细信息，登录和访问应用。
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1.4	创建新资产

在收集和存储数据的 MindSphere 内部创建资产之后，就可以使用“SIRIUS Asset Monitor”了。

如果您不了解在 MindSphere 中创建资产，请按照下列说明使用现有 MindSphere 资产创建一个新资产。

启动窗口

启动窗口显示现有资产和新添加资产的列表。

① 数据看板 - 显示功能组件
② 资产 - 显示现有资产
③ 分类和排序

④ 现有资产列表
⑤ 资产概览窗口
⑥ 反馈

⑦ 帮助
⑧ 添加资产
⑨ 筛选器选项
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1.5	添加资产

可以通过以下方式创建资产：

1. 创建 Mindsphere 资产
 在这种情况下，需要事先了解“Asset Manager”，可以使用其中的类型和相关参数来组态资产。

2. 使用现有 Mindsphere 资产
 在这种情况下，可以使用现有资产并将应用连接到设备。

添加资产

1. 点击 ，添加虚拟资产。
 

注意

 所有用户都可以使用“添加资产”(Add Asset) 按钮，但只有租户管理员才可成功创建新资产。

2. 点击“添加资产”后，可以看到两个选项。选择适合您应用的选项。屏幕截图中描述了资产的详细信息。
 

 泵（配备 SIMOCODE pro V）
 SIMOCODE 用于保护、监控和控制泵。除此之外，还将在应用中监控和显示空转检测。
 通用资产（配备 SIMOCODE pro V）
 SIMOCODE 用于保护、监控和控制应用。 
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3. 点击  ，新窗口打开，需要在其中输入创建资产所需的数据。

4. 可以提供您选择的名称，并详细注明，便于更好地理解，并输入电机 / 负载详细信息。

 

① 资产名称

② 输入可选的电机 / 负载详细信息

5. 然后，可以创建新的 Mindsphere 资产，也可以使用现有 Mindsphere 资产。选择适合您应用的相关选项，并按照下列
过程组态资产。

创建新的	Mindsphere	资产

 可通过两种方式创建新的 Mindsphere 资产：

1. 具有数据点链接：下面的屏幕截图显示了组态示例。
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① 选择“创建新的 Mindsphere 资产”。

② 母层：选择 Asset Manager 中已创建的虚拟资产。
③ 根据需要选择复选框，创建和链接数据点 1。
④ 负责代理：选择 Asset Manager 中已组态的相应代理。
⑤ 输入需要从中提取数据的 SIMOCODE 设备的 IP 地址。
1) 如果选中该复选框，应用将自动在负责代理下列出创建的数据点。否则，必须手动创建所有数据点，并将其链接到 Asset Manager

中的正确代理。

2. 没有数据点链接：下面的屏幕截图显示了组态示例。

注意

需要手动创建数据点，并将它们链接到 "Asset manager" 中的正确代理。
更多详细信息，请参考 SIMOCODE pro - 通信。

① 选择“创建新的 Mindsphere 资产”。
② 母层：选择 Asset Manager 中已创建的虚拟资产。
③ 该复选框未勾选。
④ 选项变灰 - 选择被禁用。
最后，点击“保存”，资产显示在列表中。

注意

可使用 Asset Manager 中已组态的 SIMOCODE 资产。

点击“保存”，应用将显示在资产列表和 Asset Manager 中。

另请参见

Fleet manager
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1.6	日期和时间

在选定的时间段内，对电机的某些参数进行观察，并通过 SIMOCODE 读取这些值，为“诊断”、“维护”、“能源监控”和“泵” 
提供历史详细信息。

注意

选定的日期 / 时间将与运行 SIRIUS Asset Monitor 的 PC 一致。但是，应用中显示的所有其它时间都将是 UTC（00:00）标准时间。

① 前一时间段
② 开始日期、时间
③ 预设间隔
④ 结束日期、时间
⑤ 下一时间段
如果需要预设时间间隔，请点击③。

点击 ② 或 ④，即可打开下列窗口。

⑥ 日历
⑦ 时间
⑧ 设置概要
可选择日期和时间。点击“设置”，保留选定的值，或点击“取消”，重新选择新的日期和时间。
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1.7	应用的主要特点

应用有一些交互功能，可以帮助你有效的管理资产。

资产筛选器

该功能有助于根据应用的条件从租户的可用资产列表中选择合适的资产。

可以根据下面提及的各种参数选择筛选器。

资产参数 资产状态 目的
运行状态 电机关闭 连接到各自代理的电机的运行状态。

使用此筛选器，可以获取相应的资产。前进 
快进
倒退
快退 

资产类型 通用 使用此筛选器，并根据应用选择资产。
非泵应用或泵应用泵

诊断状态 良好 使用此筛选器，并根据诊断状态从资产列表中获取相应的资产。
警告
错误

额定负载 良好 使用此筛选器，并根据各自的额定负载获取相应的资产，尤其是查找可能面临风
险的“高”和“过载”资产。高 

过载
资产健康状态 健康 使用此筛选器，并根据资产是正常还是存在问题来获取资产。

问题
维护 延迟 使用此筛选器，查找哪些资产需要维护。

正常运行
选择筛选器的程序
点击筛选器图标  ，将打开下面显示的对话框。

① 从可用应用参数列表中选择所需参数。

② 切换滑块，并选择所需的资产状态。更多详细信息，请参考上表。

③ 点击“关闭”(Close)，应用筛选器。

④ 点击“重置”(Reset)，将筛选器参数更改为默认值。
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资产排序
排序有助于组织资产，并根据您的需求列示。即使应用了相同的应用参数，也可以通过使用持续时间来进一步对资产进行
排序。

① 应用参数

② 持续时间

③ 点击，选择其它“应用参数”(Application parameter) 选项

④ 点击，选择其它“持续时间”(Time duration) 选项

在 SIRIUS Asset Monitor 中，可以通过选择“应用参数”和“持续时间”来进行应用排序。

注意

所有排序均按照获取的“应用参数”的值降序排列。

永久URL

该功能有助于与任何用户交换资产 / 数据看板网页数据的。用户可打开 web 链接，查看包含所有资产 / 数据看板详细信息
的页面，其中包括在该页面中执行的各种设置（如果访问权限优先）。
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2	 数据看板和功能组件

2.1	概述

数据看板是可以通过使用可用的功能组件收集不同资产状态的区块。

数据看板提供各种资产的多样化功能，下面列示其中的一些：

• 显示不同资产状态的综合视图

• 提供跨各种应用安装的不同资产的综合数据

• 向各用户层次结构提供所需的资产性能概览

特色功能

• 可在数据看板的任意位置拖放功能组件。该功能有助于您以易于理解的方式放置功能组件。

• 调整功能组件的大小有助于您在窗口中正确组织已组态的功能组件。

功能组件

功能组件提供资产统计和其它相关信息的快速概览。功能组件通过交互性帮助您轻松可视化传统报告中的数据。

可在窗口中的任何区块拖放功能组件，并根据需要排列它们。

下面列示可用的功能组件：

1. 总能耗功能组件
2. 最大负载功能组件
3. 维护计时器功能组件
4. 资产健康问题功能组件
5. KPI 功能组件
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2.2	创建数据看板

登录“SIRIUS Asset Monitor”应用后，将显示默认页面，并可看到如下所示的屏幕。

① 点击应用左窗格的“数据看板”(Dashboard)。
② 然后点击“创建数据看板”(Create dashboard)，将打开下面显示的窗口。

① 根据应用（通用或泵）或资产状态输入名称。
 分类将有助于定制和分组资产，便于监控。
② 描述资产分类的依据或数据看板的用途。
③ 点击创建数据看板。
④ 如果要中止操作，请点击。
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2.3	添加功能组件

创建“数据看板”后，即可按照下面描述的程序添加功能组件。

1. 点击“添加功能组件”(Add widget)，将弹出功能组件列表窗口。

2. 从“添加功能组件”(Add widget) 窗口中选择所需的功能组件，然后点击“添加”(Add)，功能组件将被添加到数据看板中。

注意

功能组件添加限制
最多可添加 100 个功能组件。
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2.4	组态功能组件

可查看数据看板上已添加的功能组件。点击“编辑数据看板”(Edit dashboard)，然后点击功能组件的右上角。
然后，可通过点击“编辑”(Edit) 选项来组态功能组件。此外，如果不需要，可通过点击“删除”(Delete) 来删除功能组件。
“组态功能组件”(Configure widget) 窗口在右侧打开，组态过程如下所述。

① 根据您需要的资产状态输入功能组件名称。
② 提供与相应功能组件相关的资产的简短描述。
③ 从下拉列表中选择所需的视图 1。
④ 选择可获取所需数据的资产。
⑤ 点击保存组态。
1) 此选项仅在“总能耗”功能组件中可用。
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2.5	功能组件简介

2.5.1 资产诊断功能组件

此功能组件显示选定资产的“诊断”状态。

状态

• 资产选择

最小值 最大值
1 100

• 仅显示“错误”或“警告”状态。

参考

更多详细信息，请参考 “添加功能组件”。

2.5.2 总能耗功能组件

该功能组件提供不同资产总能耗的指标。各种资产的能耗数据可用于分析资产的能耗概况。

以下列形式显示数据：
• 计数
• 圆环图
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状态

• 资产选择

最小值 最大值
1 100

参考

更多详细信息，请参考 “添加功能组件”。

2.5.3 维护计时器功能组件

该功能组件显示需要维护的资产。

① 下一周
 情况解释如下：

• 过期的维护活动
• 考虑到最近的维护活动，维护活动将持续到下一周的星期天。
 示例：如果从最近的星期天开始，功能组件将显示 8 天内的所有维护活动，截止到下一星期天。

② 下一月
 情况解释如下：

• 过期的维护活动
• 考虑最近的维护活动，截止到下一月的最后一天。
 示例：如果从 2 月 13 日开始，功能组件将显示截止到 3 月 31 日的所有维护活动。

状态

• 资产选择

最小值 最大值
1 100

• 应维护的资产从最近的资产开始按降序排列。
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参考

更多详细信息，请参考“添加”功能组件。

2.5.4 最大负载功能组件

该功能组件以条形图的形式显示各资产的负载细节。

最大负载绝对值（A）是根据用户输入的额定工作电流和从设备读取的最大负载（%Is）计算的。
绝对值 =[max_load（%Is 值）* 额定电流（A）]/100

注意

额定工作电流可以在资产创建期间设置，也可以在后续的资产状态中修改。
如果未设置额定工作电流，将使用默认额定电流 0.3（A）进行计算。
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状态

• 资产选择

最小值 最大值
1 100

参考

更多详细信息，请参考 “添加功能组件”。

2.5.5 KPI 功能组件

此功能组件显示各资产中选定参数的状态或值。

状态 值

状态

• 资产选择 - 只可选择一项资产。
• KPI - 选择需要显示的所需参数。
• 颜色 - 选择需要的颜色，以便区分其它 KPI 功能组件。

参考

更多详细信息，请参考 “添加功能组件”。
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3	 状态
在“状态”(Status) 选项卡中，将查看到监控设备的详细信息。

图中的示意图显示监控设备。

The schematic display in the figure shows the devices monitored.

点击“编辑资产”更新现有详细信息，如果不需要，也可以点击“删除资产”。
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4	 诊断

4.1	概述

在“诊断”(Diagnosis) 窗口中，可快速概览资产。

可以查看资产的最新关键指标。这些指标显示电机的当前状态。各指标从设备变量中获得，特定的变量值被读取并显示在
窗口上。

下表列示了所有可用指标状态的信息。

关键指标 图标 说明

① 状态

 良好

 警告

 错误

② 运行状态

 前进

 快进

 倒退

 快退

 关闭

③ 额定负载

 良好

 高

 过载

关键指标概述
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关键指标 图标 说明

① 状态

 良好

 警告

 错误

② 运行状态

 前进

 快进

 倒退

 快退

 关闭

③ 额定负载

 良好

 高

 过载

注意

如有需要，可以通过点击“刷新”(refresh) 图标来更新显示的数据。
通常，显示的数据将每 60 秒自动更新一次。
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4.2	历史记录

设定观察周期后，即可查看诊断相关信息。基于诊断参数，SIMOCODE 提供状态详细信息和警报详细信息。这些详细信息
可用于在图形图表中表示历史状态。

• 警报详细信息

 “警报详细信息”提供关于警报严重性、警报原因和警报持续时间的更详细信息。

 警报的严重性分为两类。

1.  错误 - 错误是指组态不一致

2.  警告 - 警告是指设备（电机）的主要值偏离设定值 / 限值的情况。

 发生错误时，事件描述部分提供相应的事件消息。

 有关警报、故障和系统事件的更多详细信息，请参考 SIMOCODE pro - 系统手册。

 警报持续时间提供有关警报何时出现（出现）和何时消失（消失）的信息。

 

   

    •

 状态图

状态图将观察周期表示为时间线图，显示设备（电机）的各种状态。
图表右键菜单提供下载或以图表形式打印状态的选项。
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• 警报分布

“警报分布”提供观察期间所发生警告和错误的图形概览。
饼图以百分比形式概览选定时间段内最常出现的错误和警告。
每个楔块表示警告或错误类型，相应的详细信息显示在上述“警报详细信息”中。

• 分组警报分布

如果有大量错误和警告数据，并且相关的每个区段变小，则饼图将无法显示。因此，“分组警报分布”分别提供各种类型
的错误和警告的组合，如屏幕截图所示。
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5	 维护

5.1	概述

“维护”提供关于设备状况的信息。组态详细信息，如有需要，可以通过电子邮件获取通知。即使在平台上，总体指标也将
始终可用。

注意

如有需要，可以通过点击“刷新”图标来更新显示的数据。
通常，显示的数据将每 60 秒自动更新一次。
下表列示了所有可用指标状态的信息。

关键指标 状态 图标 说明

资产健康状态
健康  设备（如电机）运行正常。

问题  设备存在问题。

维护
到期 预定维护已到期。

下一次维护 预定维护的后续事件。

点击  to enter more details.
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资产健康详细信息

• SIMOCODE 健康

如果您希望收到关于维护过期的邮件通知，请输入收件人的电子邮件地址。
勾选复选框，以接收 SIMOCODE 健康通知（警告和错误）。

• 测量值监控
从显示的参数中选择监控参数。
勾选复选框，以接收所选参数的通知。

点击  ，以在“有功功率”中展开参数。

必要时，输入“额定值”。
勾选所需的复选框，并输入“问题”阈值（下限和上限）。
按照相同的程序输入“电流”和“CosPhi”值。
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维护计时器

点击复选框，选择需要监控的维护计时器。

点击  ，并通过选定的“维护计时器”输入详细信息。

① 输入名称，以便识别电机。例如，基于应用场景
② 描述应用场景
③ 提供设备的当前运行值。例如，电机
④ 可设置该值，并获取开始维护的通知
⑤ 如果您希望提前收到维护通知，请勾选该复选框，并输入小于“目标”值的值。
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5.2	历史记录

“维护历史记录”提供选定时间段内资产状况的快速概览。

• 状态图
状态图将观察周期表示为时间线图，显示设备在定义时间段内的各种状态。

负载范围分布

这类图提供负载分布数据，通过在选定的时间段内从 SIMOCODE 设备读取设定电流值（Is）来处理此类数据。
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6	 能源监控

6.1	概述

“能源监控”选项卡提供能耗指标和其它与能源相关的参数。功率参数以数字形式显示，后跟测量单位。

可以在设定的时间段内监控能耗。

根据可用的有功功率和视在功率数据，可以执行以下操作：
• 计划 / 修改维护周期
• 分析可变负载数据
• 规划负载管理策略
• 查找过载和负载电机，并有效进行处理
• 最后，通过优化功率来提高效率。

注意

如有需要，可以通过点击“刷新”图标来更新显示的数据。
通常，显示的数据将每 60 秒自动更新一次。
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6.2	历史记录

一般来说，能耗是功率和时间的倍数。该图显示了设定的观察周期内消耗的能源。

有功功率和视在功率

有功功率是电机消耗的实际功率。
视在功率是交流电路中吸收和消耗的总功率。
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上图显示了设定时间内吸收的功率。

从图表中可以得到电机的功率消耗信息。该数据提供了消耗总功率与实际利用功率之间的差异。如有需要，可以通过观察
数据来提高电机的功率利用率。
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7	 泵
泵空转，意味着在没有任何流体的情况下运转泵。

如果不提供保护和维护措施计划不当，可能会导致轴承和轴封损坏。

图标 说明

 空转错误

 空转

选定时间段，可以查看负载数据。

注意

如有需要，可以通过点击“刷新”图标来更新显示的数据。

通常，显示的数据将每 60 秒自动更新一次。
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8	 故障排除
问题

诊断 → 概览。状态为“未知”。

按照以下步骤解决上述问题：

1. 请注意资产列表（左窗格）中的相应资产。例如：test123

2. 在 MindConnect Nano 组态窗口中搜索相应的资产是否存在。

例如：test123 未列出（从 Asset Manager 中删除资产，不在 SIRIUS Asset Monitor 中）
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3. 如果资产在“Asset Manager”中列出，则展开资产的相应“数据源”。

如果健康状态为红色，则 MindConnect Nano 和“资产”存在物理连接问题。

4. 如果健康状态为灰色，则连接到 MindConnect Nano 的资产的 IP 地址不匹配。

       

本文信息可能变更或存在错误。本手册中提供的信息仅是一般说明和特
性介绍，这些一般说明和特性介绍并不总是具体反映所描述的情况，或
者可能在产品的进一步开发过程中进行修改。仅当相关合同条款中有明
确规定时，西门子方有责任提供文中所述的产品特性。 © Siemens 2020
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