
S7-1500 PS 电源具有诊断功能，激活后可以触发诊断中断。下面是参数的位置和功能的描述。 

 

图 1 PS 电源的诊断 

 
但是在测试过程中，发现即使激活了诊断功能，在关闭 PS 的开关后并没有触发诊断中断 OB

的执行。下面是 CPU 的诊断缓冲区信息，可以看到只有 CPU 电源关闭的信息，并没有触发

诊断中断的过程。 

 

图 2 没有触发诊断中断的记录 

 

为了排除由于 CPU 断电导致的诊断中断丢失，将 CPU 的供电改为同时使用 PS 和 24V 端子

供电。在关闭 PS 开关和直接断开 PS 电源接线的情况下，由 24V 端子供电保证 CPU 的正常

运行。同样 PS 和 CPU 没有任何故障指示，CPU 中诊断信息也没有任何记录。 

 

最后，查看 CPU 的固件版本 V2.8.2，SIOS 上面最新的版本 V2.8.3，于是将 CPU 进行固件更

新，之后再进行测试。 

 

将 PS 的开关置于关闭位置，PS 和 CPU 上黄色维护指示灯闪烁，诊断中断 OB 执行，CPU 诊

断缓冲区中显示一条关断信息。 

 

图 3 关闭 PS 开关 



 

将 PS 的供电电源线断开，PS 和 CPU 上红色故障指示灯闪烁，诊断中断 OB 执行，CPU 诊断

缓冲区中显示一条电源电压缺失信息。 

 

图 4 断开 PS 的供电电源 

 

再单独使用 PS 的供电进行测试，关闭 PS 的开关后，诊断中断 OB 执行，会在诊断缓冲区

中出现一条关断的诊断信息（对比图 2）。 

 
图 5 s 

 

通过测试可以看到，S7-1500 CPU 的固件版本 V2.8.3 才能正确的响应 PS 电源的诊断功能。 


