
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

怎样解决在安装 SCOUT V4.1.2.0 之后无法使用 DCC 的问题？ 
 
 

How to use DCC function after installing SCOUT 4.1.2.0 Software? 
 
 
 
 
 

Single  FAQ                                                           Edition (2009 年－1 月) 



 

IA&DT Service & Support                 

                  

Page 2-4 

                                                             

 

 
关键词   DCC   SCOUT   安装 

Key Words   DCC   SCOUT   installing 
 
 
 



 

IA&DT Service & Support                 

                  

Page 3-4 

                                                             

 

 

问题： 

        为什么在安装 SCOUT V4.1.2.0 之后无法正常使用 DCC？ 

 

 

答案： 

        在安装 SCOUT V4.1.2.0 软件时，会默认安装 SIMATIC CFC V7.0，但在安装 CFC 的

过程中可能会弹出对话框提示出现错误，SIMATIC CFC 7.0 无法被正常安装。 

        如果你之前就已经安装了 SIMATIC CFC 7.0，只要其版本低于 V7.0.1.3，当你在

SCOUT 中插入 DCC 时，就会提示你需要安装 SIMATIC CFC 7.0+SP1+HF3 或更高的版

本。 

        如果出现了这种情况，建议你卸载原先的 SIMATIC CFC 7.0，然后在 

         \...\ SCOUT V4_1 SP2\VOL1\CD_1\CFC\Disk1 

目录下安装 SIMATIC CFC 7.0，接着在 

         \...\ SCOUT V4_1 SP2\VOL1\CD_1\CFC\CFCHF1 

目录下安装 SIMATIC CFC 7.0&SP1&HF3 

       安装完毕后，就可以在 SCOUT 中正常使用 DCC 了。 
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附录－推荐网址 

 
Drive 
西门子（中国）有限公司  
工业自动化与驱动技术集团 客户服务与支持中心 
网站首页：http://www.ad.siemens.com.cn/Service/ 
驱动技术下载中心：
http://www.ad.siemens.com.cn/download/DocList.aspx?TypeId=0&CatFirst=85&CatSecond
=-1&CatThird=-1    
专家推荐精品文档：http://www.ad.siemens.com.cn/Service/recommend.asp 
“找答案”驱动技术版区：
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/category.asp?cid=1038   
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