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SIMOVERT MASTERDRIVES操作说明

0定义和警告

合格人员

 ！危险

出于文档或产品本身警告的目的，熟悉产品的安装，组装，调试，操作和维护以及具有其工作所需资格的人员，例如：; B：

  根据安全工程标准对接通和断开，接地和标签电路和设备进行培训或指导或授权。

  在护理和使用适当的安全设备时，根据安全工程标准进行培训或指导。

  急救培训。

出于产品本身的文档或警告的目的，如果不采取适当的预防措施，将导致死亡，严重的人身伤害或重大财产损失。

 ！
警告

对文档的目的，在产品本身的警告信息意味着死亡，严重人身伤害或重大财产损失
如果不采取适当的预防措施，可能会发生。
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 ！注意

出于文件目的或产品本身的警告意味着如果不采取适当的预防措施，可能会发生轻微的人身伤害或财产损失。

在文档意义上的
注释

是关于产品或文档的相应部分的重要信息，这是特别注意的
应该做。

 ！警告

  在操作电气设备时，这些设备的某些部分不可避免地处于危险电压下。

  不遵守警告可能导致严重的人身伤害或财产损失。

  只有合格的人员才能使用此设备。

  这些人员必须完全熟悉本文档中的所有警告和维护程序。

  该设备的正确和安全操作需要正确的运输，正确的存储，安装和安装以及谨慎的操作和维护。

477 752 4070 76 J AC-74 Siemens AG
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 ！注意

静电敏感设备（ESD）

该模块包含静电敏感组件。处理不当可能很容易破坏这些部件。如果您仍需要使用电子模块，请注意以下事项：

  只有在工作不可避免的情况下才能触及电子组件。

  如果仍然需要触摸组件，则必须在之前立即卸载您自己的主体。

  模块不得与高绝缘材料一起使用 - 例如。作为塑料部件，绝缘台面，合成纤维制成的服装部件 - 接触。

  模块可以仅沉积在导电基底上。

  组件和组件只能以导电包装（例如金属化塑料或金属容器）存放或运输。

  如果包装不导电，则在包装之前必须将组件导电地覆盖。这可以z。可以使用导电泡沫或家用铝箔。

西门子股份公司477 752 4070 76 J AC-74
SIMOVERT MASTERDRIVES使用说明书0-3

下图阐明了必要的ESD保护措施：

  a =导电地板

  b = ESC表

  c = ESB鞋

  d = EGB外套

  e = ESB手镯

  f =机柜的接地连接
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图0-1 ESD保护措施

一般入学

站立/坐着的地方
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1个描述

SBR（传感器板旋转变压器）选件模块可将旋转变压器连接到逆变器和逆变器模块。

注意
SBR选件

板

有两种版本：
  SBR1用于连接旋转变压器的选件板

  SBR2选件板，用于连接旋转变压器和附加脉冲发生器模拟

可连接的旋转变压器

温度传感器

您可以将所有市售的2针旋转变压器和旋转变压器与电机的极对数连接到选件板。通过自动调整信号幅度和采样时间，在选项板上完成对不同类型的调
整。

除了旋转变压器，您还可以将温度传感器（可选的KTY或PTC传感器）连接到选件板，以监控电机温度。

西门子股份公司477 752 4070 76 J AC-74
SIMOVERT MASTERDRIVES使用说明书1-1
脉冲编码器模拟

可选地，SBR2选件模块可以配备脉冲发生器模拟。它根据RS422标准提供信号A +，A-，B +，B-，零+和零 - 可以通过附加的前插座拾取。

系统连接器

固定螺钉

图1-1 SBR2视图

固定螺钉

25- 引脚Sub-D连接器带有KTY / PTC的旋转变压器

脉冲编码器模拟（仅适用于SBR2）

477 752 4070 76 J AC-74 Siemens AG
1-2 使用说明书SIMOVERT MASTERDRIVES

工作原理

在旋转变压器中，将转子中的励磁线圈的位置评估为两个定子线圈。

通过旋转变压器将高频载波信号（5 ... 10 kHz）施加到旋转变压器的转子绕组中。在转子中流动的高频电流在彼此成直角布置的两个定子线圈中感应出高
频电压。该电压的幅度取决于转子绕组或转子的当前位置。定子线圈中感应的电压包络是正弦或余弦曲线。

由于定子线圈的正交布置，一个线圈向正弦和另一个线圈提供转子当前位置的余弦值。两个信号都通过A / D转换器采样。

然后，设备的软件从这两个信号通过三角函数计算出的位置角度 。

两个Abtastzeitpukten 之间位置角 的变化提供了电机的当前速度。
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Sinusabgriff
ü

窦轨

激励：5 ... 10 kHz

转子绕组

Cosinusabgriff

ü
余弦
轨道

旋转变压器

图1-2解析器的示意图

477 752 4070 76 J AC-74 Siemens AG
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U 
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图1-3旋转变压器输出信号

西门子股份公司477 752 4070 76 J AC-74
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调整

通过PLL控制电路，SBR选件模块能够调整激励信号的相位，使得在旋转变压器的定子绕组中感应的正弦或余弦信号总是被最大采样。
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同时，激励信号的幅度与内部A / D转换器的最大分辨率相匹配。这确保以最大可能的精度检测定子绕组的位置角。

477 752 4070 76 J AC-74 Siemens AG
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2技术数据

订单号

6SE7090-0XX84-0 FB0（SBR1）
无编码器模拟的旋转变压器评估

6SE7090-0XX84-0 FC0（SBR2）
用脉冲发生器模拟进行旋转变压器评估

尺寸（长x宽） 90毫米x 83毫米

污染程度 符合IEC 664-1（DIN VDE 0110 / T1）的污染等级2，不允许
在运行期间发生冷凝

机械强度 符合DIN IEC 68-2-6（正确安装模块）

用于固定使用

- 偏转 在10 Hz至58 Hz的频率范围内为0.15 mm
- 加速 频率范围> 58 Hz至500 Hz时为19.6 m /s²
运输时

- 偏转 3.5 Hz，频率范围5 Hz至9 Hz
- 加速 9.8 m /s²，频率范围> 9 Hz至500 Hz
气候类 符合DIN IEC 721-3-3标准的3K3级（运行中）

冷却 气冷

西门子股份公司477 752 4070 76 J AC-74
SIMOVERT MASTERDRIVES使用说明书2-1

允许的环境温度或冷却液温
度

0°C至+ 70°C（32°F至158°F）
-25°C至+ 70°C（-13°F至158°F）
-25°C至+ 70°C（-13°F至158°F）

允许的水分负荷
运输和储存期间的相对湿度 95 ％

 在操作85％（非冷凝）

- 在操作期间
- 在储存期间
- 在运输

表2-1规格

477 752 4070 76 J AC-74 Siemens AG
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3 安装

如果订购的逆变器/转换器具有可选功能，则可选模块在交付时安装在设备中。

随后可选模块的改装是可能的并且可以由用户执行。

根据设计，基本单元上有三个或最多六个插槽，用于容纳选件模块。

安装的详细说明随相应的基本单元一起提供。由于必须拆下并打开设备以安装选件模块，因此必须遵守ESD措施，
参见基本单元的操作说明。

注意在插槽C中安装SBRx 选件模块。在其他插槽中，SBRx选件模块不起作用。

西门子股份公司477 752 4070 76 J AC-74
SIMOVERT MASTERDRIVES使用说明书3-1

4 连
连

选件板具有以下信号线连接：

  X414连接器通过25针Sub-D连接器

  通过6针端子排进行X410编码器仿真（仅限SBR2）

将屏蔽信号电缆连接到相应的连接，并将屏蔽层连接到屏蔽板。

西门子股份公司477 752 4070 76 J AC-74
SIMOVERT MASTERDRIVES使用说明书4-1
编码器连接
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13 

25

1 

14

使用屏蔽编码器电缆将旋转变压器连接到选件板。为此，请使用预装配的电缆。

通过选件板正面的25针Sub-D连接器进行连接。

Pin意为区域

3 旋转变压器输出电压sin +

4 旋转变压器输出电压sin-

5 内屏为3和4

6 旋转变压器输出电压cos +

7 旋转变压器输出电压cos-

8 内屏为6和7

9 

旋转变压器励磁+ 0-7 V 

SS

可调，

11旋转变压器励磁接地5 ... 10 kHz正弦波

13电机温度传感PTC / KTY

24 内屏为13和25

25 电机温度传感PTC / KTY外壳外屏

表4-1连接X414的引脚分配

477 752 4070 76 J AC-74 Siemens AG
4-2 操作说明SIMOVERT MASTERDRIVES

脉冲编码器模拟
（仅限SBR2）
在端子X410，您可以移除选件模块上生成的脉冲发生器模拟信号。

选件模块每次电气旋转产生512或1024个脉冲。在两极分解器512个1024个脉冲，当一台四极分解器1024个
或2048个脉冲，并在六极分解器每机械解析器革命1536个或3072脉冲相应地生成的。

根据RS 422标准，模拟信号可用作差分信号。

钳 称号 意 区

90 A + 脉冲发生器模拟跟踪A + RS 422-

91 A- 脉冲发生器模拟通道A- 标准

92 B + 脉冲发生器模拟跟踪B + RS 422-

93 B- 脉冲发生器模拟通道B- 标准

94 N + 脉冲发生器模拟跟踪零点+ RS 422-

95 N- 脉冲发生器模拟跟踪零 标准

 

可连接的横截面：0.5mm²（AWG 20）

终端90安装在顶部。

表4-2连接X410的终端分配

西门子股份公司477 752 4070 76 J AC-74
SIMOVERT MASTERDRIVES使用说明书4-3

5 调试

完成SBR选件模块的安装后，当基本设备（变频器/逆变器）打开时，将执行自动自检。

注意您可以在相应基本单元的文档中找到快速模式下的参数化参数。

西门子股份公司477 752 4070 76 J AC-74
SIMOVERT MASTERDRIVES使用说明书5-1

内容

0定义和警告。0-1



SISensor Board Resolver

file:///D/Users/吴洲兵/Desktop/SISensor Board Resolver.html[2019-02-14 18:28:05]

1 说明1-1

2 技术数据2-1

3 安装3-1

4 连接4-1

5 启动5-1

西门子股份公司477 752 4070 76 J AC-74
SIMOVERT MASTERDRIVES操作说明

0定义和警告

合格人员

 ！危险

“合格人员”是指熟悉产品的安装，安装，启动，操作和维护的人员。他或她必须具备以下资格：

  根据既定的安全程序，训练或授权给电路，电源，地面和日间电路和设备供电。

  根据既定的安全程序，对适当护理和使用防护设备进行培训或授权。

  训练过急救。

“危险”表示死亡，严重的人身伤害或重大财产损失。

 ！
警告

出于本
警告

的目的，“警告”表示死亡，严重的人身伤害或财产损失

结果如果不采取适当的预防措施。

西门子股份公司477 752 4070 76 J AC-74
SIMOVERT MASTERDRIVES使用说明书0-1

 ！注意

“注意”表示不采取小的预防措施。

注意
出于本文档的目的，“注意”提供了有关产品的重要信息

必须突出。

 ！警告

  运行期间，此电气设备中存在危险电压。

  不遵守警告可能导致严重的人身伤害或财产损失。

  只有合格的人员才能在设备上或周围工作

  此人员必须熟悉本文档中包含的所有警告和维护程序。

  该设备的成功和安全操作取决于正确的运输，正确的存储和安装。

477 752 4070 76 J AC-74 Siemens AG
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 ！注意

可被静电放电（ESD）破坏的元件

该板包含可被静电放电破坏的组件。如果不小心处理，这些组件很容易被破坏。如果您有任何电子板，请注意以下事项：

  只有在绝对必要时才能触摸电子板。

  在触摸电子板之前必须弹出人体。

  电路板不得接触高绝缘材料 - 例如塑料部件，绝缘桌面，人造纤维制成的制品。

  电路板只能放在导电表面上。

  电路板和组件只能以导电包装（例如金属化塑料盒或金属容器）存放和运输。

  如果包装材料不导电，则必须用导电包装材料包裹电路板，例如。
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必要的ESD保护措施如下图所示：

  a =导电地板表面

  b = ESD表

  c =防静电鞋

  d =整体ESD
  e = ESD链

  f =隔间接地连接

d

b 

d 

bd

EE

f 

ffff

a 

cc

 a 

c 

a

坐在

图0-1 ESD保护措施

站在

站立/坐着

477 752 4070 76 J AC-74 Siemens AG
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1描述

SBR选配板（传感器板旋转变压器）可将旋转变压器连接到转换器和逆变器模块。

注意
SBR可选板有两种版本：

  SBR1用于连接旋转变压器的可选板

  SBR2可选板，用于添加带有附加脉冲编码器模拟的旋转变压器

可连接的旋转变压器

温度传感器

您可以将所有标准2极旋转变压器和旋转变压器与电机的极数连接到可选板。通过自动调节信号幅度和采样时间，在可选板上实现对不同类型旋转变压器的适应。

除了旋转变压器，您还可以将温度传感器（KTY或PTC传感器）连接到可选板，以监控发动机温度。

西门子股份公司477 752 4070 76 J AC-74
SIMOVERT MASTERDRIVES使用说明书1-1
脉冲编码器模拟

作为选项，SBR2可选板可配备脉冲编码器模拟。根据标准RS422，它提供A +，A-，B +，B-，零+和零信号，可以通过附加的前插座拾取。
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系统连接器

固定螺丝

固定螺丝

25- 极Sub-D连接带KTY / PTC的旋转变压器

脉冲编码器模拟（仅限SBR2）

图1-1 SBR2的视图

477 752 4070 76 J AC-74 Siemens AG
1-2 使用说明书SIMOVERT MASTERDRIVES

功能原理

在旋转变压器中评估转子中的励磁线圈相对于两个定子线圈的位置。

通过旋转变压器将高频载波信号（5至10kHz）注入旋转变压器的转子绕组中。流入转子的高频电流将高频电压引入两个定子线圈。该电压的幅度取决于转子绕组或转子的当前位置。定子线圈
中感应的电压的包络曲线是正弦或余弦曲线。

由于定子线圈的直角布置，一个线圈想要提供正弦值，另一个线圈代表当前转子位置的余弦值。两个信号都通过A / D变压器检测。

随后，该单元通过三角函数从两个信号计算位置角  。

位置角度的改变  两个采样时间之间提供的马达的当前速度。

西门子股份公司477 752 4070 76 J AC-74
SIMOVERT MASTERDRIVES使用说明书1-3

正弦捡起
ü

正弦曲目

激发：5至10 kHz

转子绕组

余弦捡拾

图1-2旋转变压器示意图

ü
余弦
轨道

旋转变压器

477 752 4070 76 J AC-74 Siemens AG
1-4 使用说明书SIMOVERT MASTERDRIVES
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U 

Exciter信号

U 

Sine ttrrack

TT

ü
正弦轨道

ü
余弦轨道 

 
 
反正切ü 余弦轨道

Ť

图1-3旋转变压器输出信号

西门子股份公司477 752 4070 76 J AC-74
SIMOVERT MASTERDRIVES使用说明书1-5

调整

通过PLL控制回路，SBR可选板处于激励信号的位置。

同时，激励信号的幅度被调节到内部A / D变压器的最大分辨率。这使得能够以最大可能的精度感测定子的位置角。

477 752 4070 76 J AC-74 Siemens AG
1-6 使用说明书SIMOVERT MASTERDRIVES

2技术数据

订单号

6SE7090-0XX84-0 FB0（SBR1）
无脉冲编码器模拟的旋转变压器评估

6SE7090-0XX84-0 FC0（SBR2）
使用脉冲编码器模拟评估旋转变压器

尺寸（长x宽） 90毫米x 83毫米

污染程度 污染等级2 acc。根据IEC 664-1（DIN VDE 0110 / T1），
操作中不允许湿气凝结

机械强度 加。符合DIN IEC 68-2-6（适用于正确安装的电路板）

在静止操作期间

- 偏转 频率范围为0.15 mm，频率范围为10 Hz至58 Hz
- 加速 19.6 m /s²，频率范围> 58 Hz至500 Hz
在运输过程中

- 偏转 频率范围为3.5 mm，频率范围为5 Hz至9 Hz
- 加速 9.8 m /s²，频率范围> 9 Hz至500 Hz
气候课 符合DIN IEC 721-3-3的3K3级（运行中）

冷却类型 自然风冷

西门子股份公司477 752 4070 76 J AC-74
SIMOVERT MASTERDRIVES使用说明书2-1

允许的环境温度或冷却液温度 0°C至+ 70°C（32°F至158°F）
-25°C至+ 70°C（-13°F至158°F）
-25°C至+ 70°C（-13°F至158°F）

允许的湿度等级
运输和储存期间的相对空气湿度 95 ％

 操作85％（不允许冷凝）

- 在操作期间
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- 在储存期间
- 在运输过程中

表2-1技术数据

477 752 4070 76 J AC-74 Siemens AG
2-2 使用说明书SIMOVERT MASTERDRIVES

3 安装

如果订购的逆变器/转换器具有可选功能，则可选板在交付时已安装在单元中。

可以改装可选板，这可以由用户执行。

为此，基本单元上有三个或六个插槽，具体取决于安装可选板的结构类型。

相关基本单元包含安装的准确描述。必须拆下并打开设备才能安装可选板，必须注意ESD措施。请参阅这方面的基本说明。

注意将SBRx选购板安装在插槽C中.SBRx选购板不能在其他插槽中运行。

西门子股份公司477 752 4070 76 J AC-74
SIMOVERT MASTERDRIVES使用说明书3-1

4 接线警告

接线警告

可选板提供以下信号电缆连接：

  X414编码器通过25针SUB D连接器连接

  通过6极端子排模拟X410Pulse编码器（仅适用于SBR2）

将屏蔽信号电缆连接到屏蔽板上的屏蔽层。

西门子股份公司477 752 4070 76 J AC-74
SIMOVERT MASTERDRIVES使用说明书4-1
编码器连接

13 

25

1 

14

通过屏蔽编码器电缆将旋转变压器连接到可选板。为此，请使用预装配的电缆。

通过可选板正面的25针SUB D连接器进行连接。

引脚意义范围

3 旋转变压器输出电压sin +

4 旋转变压器输出电压

5 3和4的内部屏蔽

6 旋转变压器输出电压cos +

7 旋转变压器输出电压cos-

8 内部屏蔽为6和7

9 

旋转变压器励磁+可调0-7 

V SS

，

用于旋转变压器激励的11接地5至10 kHz正弦波

13电机温度传感PTC / KTY

24 13和25内部屏蔽

25 电机温度传感PTC / KTY外壳外屏蔽

表4-1连接X414的引脚分配



SISensor Board Resolver

file:///D/Users/吴洲兵/Desktop/SISensor Board Resolver.html[2019-02-14 18:28:05]

477 752 4070 76 J AC-74 Siemens AG
4-2 操作说明SIMOVERT MASTERDRIVES

脉冲编码器模拟（仅适用于SBR2）

在X410连接处，您可以从可选板上产生的脉冲中获取信号。

可选板每转产生512或1024个脉冲。在双极旋转变压器的情况下，相应地产生设定脉冲（512或1024），在四极旋转变压器的情况下产生两倍的脉冲数，并且在六极旋
转变压器的情况下，三个通过机械旋转变压器旋转产生的脉冲数。

根据标准RS 422，模拟信号可用作差分信号。

终端 称号 意义 范围

90 A + 脉冲编码器模拟轨道A + RS 422

91 A- 脉冲编码器模拟轨迹A- 标准

92 B + 脉冲编码器模拟轨迹B + RS 422

93 B- 脉冲编码器模拟轨迹B- 标准

94 N + 脉冲编码器模拟跟踪零点+ RS 422

95 N- 脉冲编码器模拟跟踪零 - 标准

 

可连接的横截面：0.5mm²（AWG 20）

安装时，终端90位于顶部。

表4-2连接X410的终端分配

西门子股份公司477 752 4070 76 J AC-74
SIMOVERT MASTERDRIVES使用说明书4-3

4 开机

完成SBR选购板的安装后，在基本单元（转换器/逆变器）通电时进行自动自检。

注意请参阅文档，了解使用快速程序进行参数化的基本单元说明。

西门子股份公司477 752 4070 76 J AC-74
SIMOVERT MASTERDRIVES使用说明书5-1

版本
内部部件号内部物料
编号

AA 477 752 4070 76 J AA-74
AB 477 752 4070 76 J AB-74
AC 477 752 4070 76 J AC-74

到目前为止，已发布以下问题：
到目前为止，已发布以下版本：

问题AC包括以下章节：以下章节的版本AC：

章 章 页码页面
发行日期版本日

期

0 定义和警告 定义和警告 4 09.98
1 描述 描述 6 09.98
2 技术数据 技术数据 2 09.98
3 安装 安装 1 09.98
4 连 接线警告 3 09.98
五 试运行 开机 1 09.98

组：自动化与驱动装置（A＆D）部门：变速驱动系统PO Box 3269，D-91050 Erlangen

西门子股份公司保留更改印度在德意志联邦共和国09.98
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