
油浸式变压器现地维保、预防性检测项目报价单
QUOTATION

	项目
	品名
	数量
	单位
	单价
	选项

	
	
	
	
	
	是
	否

	1
	变压器试验
	1-1.绝缘电阻测量
	1
	台/次
	1,200
	
	

	
	
	1-2.电压比测量
	1
	台/次
	1,200
	
	

	
	
	1-3.线圈直流电阻测量
	1
	台/次
	1,200
	
	

	
	
	1-4.铁心对地绝缘电阻测量
	1
	台/次
	1,200
	
	

	2
	变压器油测试
	2-1.耐压值
	1
	油样/次
	1,500
	
	

	
	
	2-2.含水量
	1
	油样/次
	1,500
	
	

	
	
	2-3.酸值
	1
	油样/次
	1,500
	
	

	
	
	2-4.色谱分析
	1
	油样/次
	1,800
	
	

	3
	更换吸湿器硅胶
	1
	kg
	20
	
	

	4
	更换一次测套管密封件
	1
	套
	600
	
	

	5
	更换二次测套管密封件
	1
	套
	800
	
	

	6
	更换箱沿密封件（需吊芯）
	1
	台
	2,000
	
	

	7
	其它部分密封件（油位、阀门、开关）
	1
	台
	500
	
	

	8
	器具、仪表维保（不含更换新品）
	1
	台
	2,000
	
	

	9
	补充新品变压器油
	
	kg
	15
	
	

	10
	变压器油处理
	
	kg
	7.5
	
	

	11
	人工、管理及税费                       
	（项1~10合计费用）X 17%

	重要提示
	合计总金额（RMB）：
	 


说明：1.引用标准《JBT501-2006 电力变压器试验导则》、《DL-T 573-95电力变压器检修导则》
       《GB 2536-90 变压器油》《GB/T 7252-2001 变压器器油中溶解气体分析和定判断导则》；
      2.如进行项9、10则依变压器实数核算，顾客在选项作业栏中“Y”，费用合计；
共1页 第1页
油

