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4.1 显示和操作元件

图形显示 在设备的正面有一个图形显示，在给控制装置加电后可以通过它并借助文字说明和
符号标记来读取软启动器的功能和状态信息。

图 4-1: 符号的意义

操作元件 以下四个键钮可用于软启动器的操作和调节：

根据菜单项的设置情况，在显示设置的该键上将当前功能作为文字加以显示  ( 如选
择菜单，改变数值或存储设置值 ) 。

朝上或朝下的箭头用于在菜单项之间进行导航或用于改变菜单项 " 设置值 " 中的数
值。

按 ESC 键退出当前菜单项，并跳至上一级菜单项。

1 2 3

1. 显示目前拥有控制权的，也

即给电机发送控制指令的操作

器。

带有键钮的显示

串联接口

控制器输入端

使用 PROFIBUS 的可
编程控制器

使用总线的电脑

没有控制器?

2. 显示所设置的用户等级。

客户只读

客户可写

3. 显示当前的电机状态。

没有电机

起动

电机运行中

停止

电机起动准备就绪

OK

ESC
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4.2 设备接口

4.2.1 局部设备接口

在启动器的正面有一个作为标准配置的局部设备接口。可以将一个可选的外部操作
和显示模块或借助电脑和连接电缆将一个操作、观察和参数化软件
"Soft Starter ES"( 参见章节 10.3.9 " 附件 " 软件 ) 连接到该接口上。

4.2.2 PROFIBUS 接口 ( 可选 )

可以给 SIRIUS 3RW44 软启动器装备一个可选的 PROFIBUS 模块 ( 从供应的 
04/06 版本的设备起 )。可以通过这一接口将软启动器与 PROFIBUS 相连接，并操
作软启动器和给它设置参数。也可以借助电脑和连接电缆将操作、观察和参数化软
件 "Soft Starter ES" ( 参见章节 10.3.9 " 附件 " 软件 ) 连接到该接口上。
不能用 PROFIBUS 接口同时在有一根接地外导线的电网上运行 3RW44。

4.3 外部显示和操作模块 ( 可选 ) 

在无电压的状态下，一个外部显示和操作模块可以通过一根专用连接电缆与局部设
备接口相连接。
SIRIUS 3RW44 软启动器在起动后能自动识别出连接其上的外部显示和操作模块。
3RW44 软启动器的显示是倒置的，而显示和操作模块上的显示则是正常的。
3RW44 的操作键钮不处于起动状态，只能通过外部显示和操作模块来进行常规使
用。
订购参数参见第 10.3.9 章节。
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试运行 5
章节 主题 页号

5.1 菜单结构，导航，改变参数 5-2

5.1.1 在一个菜单结构中的构造及导航 5-2

5.1.2 以电机参数为例说明参数的改变 5-3

5.2 首次接通 5-4

5.2.1 3RW44 试运行时处理方式的建议 5-4

5.2.2 快速起动菜单 5-6

5.3 根据用户设置的试运行 5-8

5.3.1 主菜单项 " 设置 " 5-9

5.4 在选择的参数组中进行设置 5-10

5.4.1 参数组选择 5-10

5.4.2 输入电机参数 5-11

5.4.3 确定起动方式 5-13

5.4.4 确定停止方式 5-20

5.4.5 设置低速爬行参数 5-26

5.4.6 确定运行电流极限值 5-27

5.4.7 输入端的参数化 5-28

5.4.8 输出端的参数化 5-29

5.4.9 设置电机保护 5-31

5.4.10 设置显示 5-33

5.4.11 确定保护功能的作用方式 5-34

5.4.12 确定设备显示中的名称 5-35

5.4.13 激活现场总线接口 (PROFIBUS DP) 5-36

5.4.14 保存选项 5-37

5.5 设备的其他功能 5-41

5.5.1 测量值的显示 5-41

5.5.2 状态显示 5-42

5.5.3 电机控制 ( 授予操作权 ) 5-43

5.5.4 统计 5-44

5.5.5 安全 ( 确定用户等级，参数化保护 ) 5-48



试运行

SIRIUS 3RW44 系统手册

5-2 GWA 4NEB 535 2195-22 DS 02

5.1 菜单结构，导航，改变参数

利用四个操作键钮可以执行 3RW44 的功能 ( 参数化，诊断和电机控制 ) 。菜单拥
有不同的子层面，必须以不同的方式进行操作，但它们具有自我解释功能。

5.1.1 在一个菜单结构中的构造及导航

图 5-1: 菜单结构的构造

测量值显示

选择

SIEMENS

菜单

3RW44

主菜单层面

1

 

设置

选择

3

 

选择

4

 

选择

ESC

ESC

ESC

ESC OK

OK

OK

OK

选择

1

状态显示

选择

2

 

设置

选择

3

 

电机控制

选择

 

统计

选择

5

ESC OK

ESC OK

ESC OK

选择

1参数组1

选择

1

选择

安全

选择

6

ESC OK

选择

2参数组2

选择

ESC OK

选择

3参数组3

选择

ESC OK

4输入端

选择

1电机1

选择

1

ESC OK

选择

2起动设置

选择

ESC OK

选择

3停止设置

选择

ESC OK

ESC OK

更改

ESC OK

额定
工作电流Ie

1

更改

额定转矩
2

更改

额定转速
3

29.0 A

100 Nm

1500

1. 第1 个子菜单层面 2. 第2 个子菜单层面 3. 第3 个子菜单层面
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5.1.2 以电机参数为例说明参数的改变

图 5-2: 更改数值，如调节电机参数

ESC

ESC OK

ESC OK

ESC OK

更改

ESC OK

电机1 1

额定
工作电流Ie

1

确认

额定
工作电流Ie

确认

额定
工作电流Ie

29.0 A

28.9 A

更改

额定
工作电流Ie

1

测量值显示

选择

SIEMENS

菜单

3RW44

1

 

设置

选择

3

 

ESC

ESC OK

OK

选择

1

状态显示

选择

2

 

设置

选择

3

ESC

ESC OK

选择

1参数组1

选择

1

ESC OK

OK

OK

29.0 A

28.9 A

选择
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5.2 首次接通

警告 
在首次接通前应检查主侧 / 控制侧的布线是否正确。注意电网和控制电压是否与
针对设备的专门要求相符 ( 章节 10.3 " 技术参数 ")。

5.2.1 3RW44 试运行时处理方式的建议

注意 
此表格中列举了一些设置值。这些数值仅供参考，没有约束性。调节值取决于应用，必须在
试运行时加以优化。

设置建议

起动参数 停止参数

起动方式 : 电压斜坡及电流限制 
( 电压斜坡 + 电流限制 )

停止方式 参数

起动电压 % 起动时间 s 电流限制值 突跳脉冲 停止时间 s 停止转矩 %

应用

传送带 70 10 禁用 禁用 (0 ms) 转矩控制 10 10

辊式传送机 60 10 禁用 禁用 (0 ms) 转矩控制 10 10

压缩机 50 10 4 x Ie 禁用 (0 ms) 惯性停止 X X

小风扇 30 10 4 x Ie 禁用 (0 ms) 惯性停止 X X

泵 30 10 4 x Ie 禁用 (0 ms) 泵停止 10 10

液压泵 30 10 4 x Ie 禁用 (0 ms) 惯性停止 X X

搅拌装置 30 30 4 x Ie 禁用 (0 ms) 惯性停止 X X

离心机 30 30 4 x Ie 禁用 (0 ms) 惯性停止 X X

铣床 30 30 4 x Ie 禁用 (0 ms) 惯性停止 X X

大风扇 30 60 4 x Ie 禁用 (0 ms) 惯性停止 X X

碾机 50 60 4 x Ie 80 % / 300 ms 惯性停止 X X

破碎机 50 60 4 x Ie 80 % / 300 ms 惯性停止 X X

圆锯 / 带锯 30 60 4 x Ie 禁用 (0 ms) 惯性停止 X X
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1. " 关闭软启动器 "
2. 在菜单选项 " 设置 "
中 , 缩短起动时间 , 或如
果已设置了电流限制 , 可
调高电流限制值。
3. 如果转矩控制功能已
激活 , 检查是否选择的设
计转矩足够高。
( 建议 ³ 150 %)

1. " 关闭软启动器 "
2. 在菜单选项 " 设
置 " 中 , 延长起动时
间 , 或
3. 如果已设置了电
流限制 , 可调低电流
限制值

1. " 关闭软启动器 "
2. 在菜单选项 " 设置 "
中 , 提高起动电压或起动
转矩 , 或者
3. 如果已设置了电流限
制 , 可调低电流限制值

1. " 关闭软启动器 "
2. 在菜单项设置中
减小起动电压或起
动转距

电机达到了它的额
定转速转数
- 比期望的转的快 , 
所用的起动电源电
压太高 .
- 非缓和均 的
- 如果还未设置电
流限制值 , 就参考
已设定的斜坡时间

电机达到了它的
额定转速转数
- 比期望的要慢 ,
- 完全不动
( 电机不转 )

电机
- 在执行起动
命令时不立即
运转并发出轰
隆声 .
- 完全不动
( 电机不转 )

电机：

电机起动
运转不均
。

延长减速
停机时间
或减少停
机转矩

软停止
泵停机

电机突
然停止 , 
没有缓
慢停止。
泵抽吸
时可闻
水的击
打声。

电机
在关
机后
仍然
转很
长时
间。

快捷式首次开机运行
3RW44 SIRIUS 软启动器

布线检查
- 控制部分和
- 功能部分

检查控制电路及主电
路上的电压并接通。

按路径 设置参数组 > 电机 , 检查已设置的参数 >
根据表格 " 对 IBS 的设置建议 ", 并针对具体的应
用对象 , 按照设置 > 参数组 > 起动或减速停止设
置 的路径来调整启动及减速停止参数。

起动命令 " 接通软启动器 "

显示器上有
错误报告

电机直接均 缓
速启动 ?

电机在所期望的
时间内顺畅的达到
额定转速转数 ?

关闭软启
动器

选择
了哪种停
机方式

电机
如所希望的达
到静止状态。

电机：

是

否

否

是

是

否

" 关闭软启动器 "
排除故障 ( 可能的故障参见
3RW44 系统手册 , 第七章 7) 

显示屏上有错误
报告吗 ?

初级参数设定或启动器在
恢复出厂设置中包括吗

选择操作语言

选择应用类型

设置电机额定工作电流

设置起动时间

设置电流限制值

保存设置

首次接通时或在执行指令 " 恢复出厂设置 "
后的快速起动菜单
" 出厂基本设置 "

有关快速起动菜单的提示：
首次接通控制电压后，您便自动位于快速起
动菜单中，为能首次将软启动器投入使用，
您必须一次性完成这一过程。
如果您在快速起动菜单中用 " 是 " 来确认了
后的菜单项 " 保存设置 "，那末只有将设备恢
复出厂设置后，才能返回到此菜单中。 ( 参见
使用手册或使用说明 )
这样，所有至今为止所进行的设置将被改写。

有关选择应用方式的提示：
根据所设置的应用方式来推荐标准参数。
若所需的负荷未被列出，请选择风扇，以便
预选所需的起动参数。
一般而言：
参数只是一些设置建议。
必要时，必须象从 " 起动指令接通软启动器 "
这一项起所描述的那样来优化参数。

" 关闭软启动器 "
排除故障
( 可能的故障参见
3RW44 系统手册 , 
第七章 7) 

泵停机 ,
转矩控制 ,
制动

在菜单选项 : 设置 > 安全
选择 > 保存设置值 中储存
修改过的参数。
首次开机运行结束。

缩短减速
停止时间

提高直流电制动
转矩或延长减速
停止时间。

减小直流制动转
距或缩短停止时
间

提高动态制
动转矩。

提高直流电制动
转矩或延长减速
停止时间。

直流电制动

电机达
到静止
状态 , 
但制动
电流继
续工
作。( 电
机在静
止状态
发出轰
隆声 )

电机不
能减速
刹车至
静止状
态。

在制
动过程

中 , 电机以相同速度
继续运行。 ( 制
动功能不起
作用 )?

电机不能减速
刹车至静止状
态 , 或者在制
动过程中电机
以相同速度继
续运行。

组合制动

电机达到
静止状态
, 但制动
电流继续
工作。
( 电机在
静止状态
发出轰隆
声 )

减小直流制动转
距或缩短停止时
间

是

是 否

是

否

否

是

惯性停止

否
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5.2.2 快速起动菜单 

重要 
首次给控制装置加电后，您便自动位于快速起动菜单中，为能首次将软启动器投入使用，您
必须一次性完成这一过程。

在快速起动菜单中，您必须输入数据，以便将软启动器的 重要的参数预调至适合
应用。将根据应用在设备参数中输入典型的起动参数。
为能 佳地起动电机，必要时，应与负荷相结合，在菜单项 " 设置 " 中，如章节
5.4.3 " 确定起动方式 " 中所述来优化这些参数。

若您的负荷不在给定的建议之列，请选择任意一个负荷值，并在必要时如章节
5.4.3 " 确定起动方式 " 中所述在菜单项 " 设置 " 中优化这些参数。

参数中的出厂基本设置值，以及控制器输入端和输出端的预先占据情况参见章节
10.3 " 技术参数 "。

重要
如果您在快速起动菜单中用 " 是 " 来确认了 后的菜单项 " 保存设置 " ，那末只有将设备恢
复出厂设置后，才能返回到此菜单中。 ( 参见 " 恢复供货时状态 ( 恢复出厂设置 )" 章节 5-40)
这样，所有至今为止所进行的设置将被改写。
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快速起动菜单

图 5-3: 快速起动菜单

Language
1 English
2
3

Deutsch
Français

选择

1
2
3

1 泵
2
3

OK

是

1mpe
2
3

菜单

ESC OK

ESC OK

ESC OK

ESC OK

ESC OK

ESC OK

ESC OK

ESC OK

应用类型

风机

压缩机

泵

额定工作电流 Ie
29.0 A

确认

选择

确认

确认

起动时间
10 s

电流限制值

功能调用

保存设置

保存设置

是否执行？

SIEMENS

3RW44

语言

1
2

Englisch 
Deutsch

选择

ESC OK

450 %

ESC OK

确认

起动时间

10 s

 

中文11
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5.3 根据用户设置的试运行

若需与快速起动菜单中所设置的参数或与在 3RW44 中保存的标准出厂预设值有差
异，请按照以下步骤进行：

在菜单项 " 设置 " 中选择 ( 参见章节 5.3.1 " 主菜单项 " 设置 "") 。

1. 参数组选择
2. 调节电机数据
3. 调节起动方式和参数
4. 调节停止方式和参数
5. 调节输入端和输出端
6. 检查电机保护设置值
7. 保存设置

注意 一旦您在菜单中改变了一个设置值，并用 "OK" 确认了，它将在 Flash EPROM 储存器
中临时储存，且从此时起在软启动器中被启用。一旦断开控制装置的电源电压，这一数值将
被舍弃，而此前设置的数值将被重新启用。为能在软启动器中长期储存使用所输入的设置
值，您必须如章节 5.3.1 " 主菜单项 " 设置 "" 和 章节 5.4.14 " 保存选项 " 中所述将参数进行
保存。
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5.3.1 主菜单项 " 设置 "

图 5-4:  主菜单项 " 设置 "

ESC

ESC OK

ESC OK

ESC OK

ESC OK

ESC OK

ESC OK

ESC OK

设置
3

参数组1
1

参数组2
2

参数组3
3

输入端
4

输出端
5

电机保护
6

显示设置
7

响应...
8

名称
9

OK

测量值显示

选择

SIEMENS

菜单

3RW44

1

 

ESC

ESC OK

OK

选择

1

状态显示

选择

2

 

ESC OK

OK

ESC OK

保存选项
11

ESC OK

ESC OK

现场总线
10

ESC OK

选择

选择

选择

选择

选择

选择

选择

选择
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5.4 在选择的参数组中进行设置

5.4.1 参数组选择

图 5-5: 参数组选择
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5.4.2 输入电机参数

图 5-6: 输入电机参数和型号铭牌

额定工作电流 Ie 注意 
始终应按照电机型号铭牌上根据电网电压所确定的电机额定工作电流进行设置。这种设置与
软启动器的连接方式无关 ( 采用标准型或内三角接线电路的软启动器 )。前面的例子中待设
置的数值以电网电压为 400 V, 如 40.5 A 为条件。
为让软启动器能在起动和停止时发挥正常功能，同时为保护电机，应为所连接的驱动装置设
置电机电流。
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额定转矩 若型号铭牌上没有给定电机的额定转矩，可以通过以下公式算出：

举例

若未设置数值，则出厂基本设置便被启用 (0 Nm) 。
根据起动指令和所连接的电机，软启动器可一次性自动独立计算出所需的数值。

注意 
若电机采用与已经输入的数值有别的其他设计参数 ( 电流，转速，转矩 ) 与软启动器相连接 
( 如出于测试的原因 ) ，则这些额定参数必须与当前电机相配。若额定转矩的输入值为
0 Nm，则软启动器可一次性自动计算出此数值。

M 955 P
1000

n
-------------= 9.55

9 55 22 kW
1000

1470 min
1–

----------------------------- 143 Nm=,9.55
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5.4.3 确定起动方式

图 5-7: 确定起动方式
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起动方式 " 电压斜坡 "

图 5-8: 起动方式 " 电压斜坡 "
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起动方式 " 带有电流限制的电压斜坡 "

图 5-9: 起动方式 " 带有电流限制的电压斜坡 "
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起动方式 " 转矩控制 "

图 5-10: 起动方式 " 转矩控制 "
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起动方式 " 带有电流限制的转矩控制 "

图 5-11: 起动方式 " 带有电流限制的转矩控制 "
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起动方式 " 直接 "

图 5-12: 起动方式 " 直接起动 "
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起动方式 " 电机预热 "

图 5-13: 起动方式 " 电机预热 "
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5.4.4 确定停止方式

图 5-14: 确定停止方式
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停止方式 " 惯性停止 "

图 5-15: 停止方式 " 惯性停止 "
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停止方式 " 转矩控制 " ( 软停止 )

图 5-16: 停止方式 " 转矩控制 "
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停止方式 " 泵停止 "

图 5-17: 停止方式 " 泵停止 "
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停止方式 " 直流制动 "

图 5-18:  停止方式 " 直流制动 "

提示 
若设置了 " 直流制动 " 功能，软启动器的输出端必须有 " 直流制动接触器 " 功能。必须通过
此输出端来控制外部制动接触器。
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注意 
在内三角连接电路中不能实现直流制动和组合制动停止功能。

5-24 直流制动停止方式
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停止方式 " 组合制动 "

图 5-19: 停止方式 " 组合制动 "
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5.4.5 设置低速爬行参数

图 5-20: 设置低速爬行
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参数组1 1

ESC

设置
3

OK

测量值显示

选择

SIEMENS

菜单

3RW44

1

 

ESC

ESC OK

OK

选择

状态显示

选择

2

 

ESC OK

OK

OK

ESC

起动 2

设置

ESC

停止 3

设置

OK

OK

OK

OKOK

爬行速度参数

提示 
为能用给定的低速爬行参数控制电机，必须同时用设置的 " 低速爬行 " 功能
控制一个控制输入端，并用设置的 " 电机右转 PS1/2/3" 或 " 电机左转
PS1/2/3" 功能控制另一个控制输入端。也参见 9.1.7. 下的电路图建议

旋转方向说明：
右转 : 旋转方向与电网相位的旋转方向一致
左转 : 旋转方向与电网相位的旋转方向相反

选择

选择

选择

选择

选择

选择

更改

更改

更改
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5.4.6 确定运行电流极限值

图 5-21: 确定电流极限值

更改

ESC

电流下限 1

ESC

运行电流极限 5

OK

值

OK

ESC

电流上限 2

113 %

OK

19.0 %

可设置范围
从 ... 到

19 ... 100 %

50 ... 150 %

ESC

低速爬行 4

OK

参数

ESC

电机1 1

ESC

参数组1 1

ESC

设置
3

OK

测量值显示

选择

SIEMENS

菜单

3RW44

1

 

ESC

ESC OK

OK

选择

状态显示

选择

2

 

ESC OK

OK

OK

ESC

起动 2

设置

ESC

停止 3

OK

设置

OK

OK

OK

OK

OK

选择

选择

选择

选择

选择

选择

选择

更改

从版本 *E09* V1.10.0 起禁用
或从 19 至 100 %

从版本 *E09* V1.10.0 起禁用
或从 50 至 400 %
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5.4.7 输入端的参数化

图 5-22: 输入端的参数化

更改

ESC

输入端1 1

ESC

输入端 4

OK

ESC

输入端2 2

OK

ESC

输入端3 3

无动作

OK

ESC

输入端4 4

脱扣复位

OK

动作

动作

动作

动作

电机右转PS1

无动作

控制输入端 1 ... 4 的参数化可能性

无动作 1)

现场手动操作运行方式 2)

紧急起动 3)

低速爬行 4)

快速停止 5)

脱扣复位 6)

电机右转参数组 17)

电机左转参数组 18)

电机右转参数组 27)

电机左转参数组 28)

电机右转参数组 37)

电机左转参数组 38)

注意 
若两个输入端进行同样的动作，为能执行所选的功能，必
须同时控制这两个输入端 ( 例如，为实现起动指令逻辑的
" 和 " 连接并使其作为一个命令，应对输入端 1 和输入端 2 
设置 " 电机 右转 PS1"。只有当两个输入端都被控制后，起
动指令才会被接受。 ) 。

注意 
如果软启动器由于电机保护或设备自保功能脱扣而脱扣，
则只有在显示的冷却时间过后才能通过 " 脱扣复位 " 功能来
进行确认。

对参数化可能性的解释：
1) 无动作 :
无功能的输入端。
2) 现场手动操作运行方式 :
用 PROFIBUS 进行运行时，为控制输入端，可以通过启用该功能

将软启动器的控制传输到输入端。在此期间，通过 PROFIBUS 的

控制功能便被禁用。
3) 紧急起动 :
故障：超过电流不平衡值，热电机模型过载，温度传感器电线断

裂，温度传感器短路，温度传感器过载，超过 大起动时间，超过
/ 低于 Ie 极限值，识别了接地，出现不允许的 Ie 等级设置：出现

以上错误时，尽管存在综合故障，但仍可以借助紧急起动功能起动

电机。可对一个输入端设置紧急起动，另一设为如 " 电机 右转 > 
参数组 1"。只要输入端被激活，紧急起动便被激活。也可以在运

行中激活它。
4) 低速爬行 :
当输入端 " 低速爬行 " 和输入端 " 电机 右 / 左转 参数组 1/2/3" 同
时被激活时，电机将通过菜单项 " 低速爬行参数 " 中所设置的数值
起动。
5) 快速停止 :
若此输入端被激活，则将用当前设置的停止功能来正常关闭 ( 不出
现任何综合故障 ) 。快速停止的执行与控制权无关。
6) 脱扣复位 :
存在的故障可在排除后进行确认。
7) 电机 右转 参数组 1/2/3：
电机起动 ( 与电网相位的旋转方向一致 ) 与停止依照设置在相应参

数组中的数值来进行。
8) 电机左转参数组 1/2/3:
此功能只能在当带有动作 " 低速爬行 " 的输入端已激活条件下使

用。用在菜单项 " 低速爬行参数 " 中设置的数值来起动电机 ( 朝与
电网相相反的旋转方向旋转 ) 。

ESC

设置
3

OK

测量值显示

选择

SIEMENS

菜单

3RW44

1

 

ESC

ESC OK

OK

选择

状态显示

选择

2

 

ESC OK

OK

ESC

参数组1 1

OK

ESC

参数组2 2

OK

ESC

参数组3 3

OK

OKOK

提示 
只有当各自的输入端没有被激活
时，才能改变输入端的动作。

选择

选择

选择

选择

选择

更改

更改

更改

提示 
输入端 " 脱扣复位 " 是由边沿触发控制的，在输入端上对从 0 到 24 V 直流 的电平变化进行分析。所有其它输入端功能在已
经存在的 24 V 直流 电平基础上进行评估。



试运行

SIRIUS 3RW44 系统手册

GWA 4NEB 535 2195-22 DS 02 5-29

5.4.8 输出端的参数化

图 5-23: 输出端的参数化

更改

ESC

输出端1 1

ESC

输出端 5

OK

OK

ESC

输出端2 2

OK

ESC

输出端3 3

无动作

OK

动作

动作

动作

接通持续时间

无动作

控制输入端 1 ... 3 的参数化可能性

无动作

PIO 输出端 1
PIO 输出端 2
输入端 1
输入端 2
输入端 3
输入端 4
加速
运行 / 旁路

停止

接通持续时间
电机接通指令

直流制动接触器
综合警告

综合故障

设备故障
Power on
起动准备就绪

ESC

输入端 4

OK

ESC

设置
3

OK

测量值显示

选择

SIEMENS

菜单

3RW44

1

 

ESC

ESC OK

OK

选择

状态显示

选择

2

 

ESC OK

OK

ESC

参数组1 1

OK

ESC

参数组2 2

OK

ESC

参数组3 3

OK

OK

OKOK

选择

选择

选择

选择

选择

选择

更改

更改
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输出端的状态图表

1) 提示 
可能的综合警告 / 综合故障参见章节 7.1.2 " 警告和综合故障 "。

1 s

IN1 - IN4

A1/A2

1–
 4

 Profibus
PAA 1

PAA 2

ZustandAusgang.wmf
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5.4.9 设置电机保护

图 5-24: 设置电机保护

注意 
对于高难度起动和针对脱扣等级  等级 20 的调节值，建议将参数值 " 脱扣裕量的预警极限 " 设置为 0 s（禁用），并将参数
" 电机发热的预警极限 " 提高至 95 %。否则，在起动时会由于电机保护而产生警告信息。

注意 
若选择设置了 5 (10a) 或 10 以外的其它等级，必须在必要时检查电机的额定工作电流 Ie ( 章节 5.4.2 " 输入电机参数 ") 的三
个参数组并进行调整，因为否则会出现错误报告 " 不允许的 Ie/ 等级设置 "。从章节 10.3.2 " 晶闸管的技术参数 " 中可以找到
针对等级设置的电机的 大许可可调额定工作电流 Ie。

更改

ESC

脱扣 1

ESC

电机保护 6

等级 10

OK

ESC

电流不平衡
2

40.0 %

OK

ESC

预警极限 3

200 s

OK

ESC

预警极限 4

80.0 %

OK

ESC

卸载时间 5

禁用

OK

ESC

重新待机 6

60 s

OK

脱扣裕量

等级

极值

电机发热

时间

ESC

电压故障
7

是

OK

保护

可设置范围

从 ... 到

无；等级 5(10a) ；
等级 10 ；等级 15 ；

等级 20 ；等级 30

30 ... 60 %

0 ... 500 s

0 ... 100 %

禁用； 1 ...100 s

禁用； 60 ...1800 s

是，否

禁用
热感开关

PTC- A 型
ESC

温度 8

禁用

OK

传感器

ESC

输入端 4

OK

ESC

设置
3

OK

测量值显示

选择

SIEMENS

菜单

3RW44

1

 

ESC

ESC OK

OK

选择

1

状态显示

选择

2

 

ESC OK

OK

ESC

参数组1 1

OK

ESC

参数组2 2

OK

ESC

参数组3 3

OK

OK

ESC

输出端 5

OKOKOK

OKOK

选择

选择

选择

选择

选择

选择

选择

更改

更改

更改

更改

更改

更改

更改
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注意 
将 3RW44 用于在防爆领域内运行电机：
3RW44 不具备 ATEX 证明。使用经 ATEX 认证的、作用于附加开关装置 ( 如接触器 ) 的过
载继电器 ( 如西门子的 3RB2) 时，为能满足 ATEX 的要求，可以将 3RW44 串联。

重要 
在这种结构中，必须取消 SIRIUS 软启动器 3RW44 的内部电机过载保护！ ( 在菜单项 " 电机
保护 / 脱扣等级 " 中所调节的数值：" 无 " 以及电机保护 / 温度传感器：" 禁用 ")

M 3~

3RW

3RT

3RB2

功率开关 / 
保险丝
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5.4.10设置显示

图 5-25: 设置显示

更改

ESC

语言 1

ESC

显示设置 7

中文

OK

ESC

对比度 2

50 %

OK

ESC

照明 3

OK

ESC

反应时间 4

60 %

OK

ESC

自动重复 5

OK

ESC

活动 6

30 s

OK

按键

监控时间

可能的数值

English Deutsch
Français Español
Italiano Português
Nederlands Ελληνικά
Türkçe Русский
中文

0...100 %

亮度

故障响应 
警告响应

0...100 %

时间 :10...250 ms
速度 :10...100 %

已禁止
30...1800 s

ESC

电机保护 6

ESC

输入端 4

OK

ESC

设置
3

OK

测量值显示

选择

SIEMENS

3RW44
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ESC OK
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选择

状态显示

选择
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ESC OK

OK

ESC

参数组1 1

OK

ESC

参数组2 2

OK

ESC

参数组3 3
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OK

ESC

输出端 5

OKOKOK

OKOKOK

OKOK

选择

选择

选择

选择

选择

选择

选择

选择

更改

选择

更改

选择

更改

菜单
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5.4.11确定保护功能的作用方式

图 5-26: 确定保护功能的作用方式

更改

ESC

热负荷 1

ESC

响应 8

脱扣 不重启

OK

ESC

热过载 2

OK

ESC

电流极限值
3

OK

ESC

晶闸管 4

OK

ESC

不对称 5

20 s

OK

ESC

接地 6

OK

过载

...

电机类型

温度传感器

脱扣 不重启

超出

警告

脱扣 不重启

警告

警告

可能的数值

脱扣 不重启

脱扣 重启
警告

脱扣 不重启

脱扣 重启

警告

警告
脱扣

脱扣 不重启

脱扣 重启

警告
脱扣

警告 *
脱扣

ESC

显示设置 7

ESC

电机保护 6

ESC

输入端 4

OK

ESC

设置
3

OK

测量值显示

选择
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3RW44
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选择

状态显示

选择

2
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参数组1 1
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参数组2 2

OK

ESC

参数组3 3
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OK

ESC

输出端 5

OKOKOK

OKOKOK

OKOKOK

OK

*) 提示 
接地功能不是在起动阶段，而是在起动完成之后才被激活。

选择

选择

选择

选择

选择

选择

选择

选择

选择

更改

更改

更改

更改

更改
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5.4.12确定设备显示中的名称

图 5-27: 确定设备显示中的名称
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5.4.13 激活现场总线接口 (PROFIBUS DP)

现场总线接口的激活方式参见章节 8.4 " 通信模块 PROFIBUS DP 的激活 ( 现场总
线接口 ) 与站地址的设置 "。

注意 
若参数 " 禁止 CPU/ 主站写参数 " 位于 " 禁用 " ( 出厂预设置 ) 位置，那么，软启动器中设置
的参数在总线起动时将被存储在 GSD 文件或 OM 中的数值所覆写。不希望如此，必须将参
数调到 " 开启 " 位置。

现场总线

选择

1

更改

接口
启用

ESC OK

综合诊断

选择

2

更改

禁用

ESC OK

响应 ... 3

更改

切换至替代信号

ESC OK

CPU/ 主站停机

波特率 5

12.000 kBd

站地址

选择

4

更改

126

状态显示

选择

2

 

选择

设置

选择

3

选择

测量值显示

选择

1

 

选择

SIEMENS

菜单

3RW44

ESC OK

ESC OK

ESC OK

ESC OK

参数组1

选择

1

 

选择

保存

选择
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选择

选项

现场总线

选择
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选择

ESC OK

ESC OK

ESC OK

切换至替代信号

选择

6

选择

禁止CPU/ 主站

选择

7

更改

禁用

ESC OK

ESC OK

写参数

ESC OK

ESC OK
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5.4.14保存选项

确定保存选项

图 5-28: 确定保存选项
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设置
保存
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ESC

功能调用

OK

设置
恢复
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ESC

功能调用
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出厂
设置

注意 
只要所连接的驱动器由软启动器来控制，在这一时间内所更改的参数便不
能通过菜单项 " 保存选项 " 来保存。这只有在通过软启动器关闭电机后才
有能。
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保存设置
所完成的设置被保存

图 5-29: 保存设置
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恢复设置

已完成但未经保存的设置被消除， 后一次被保存的设置被重新恢复。

图 5-30: 恢复设置
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恢复供货时状态 ( 恢复出厂设置 ) 

这样，所有至今为止所完成的或保存的设置将被消除，设备被复位至出厂基本设置
状态 ( 原始性删除 ) 。必须重新起动快速起动菜单。

图 5-31: 恢复供货时状态
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5.5 设备的其他功能

5.5.1 测量值的显示

图 5-32: 测量值的显示
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5.5.2 状态显示

图 5-33: 状态显示
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右转 : 在接线柱 L1-L2-L3 上识别出主电压的电网相位旋转方向。
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5.5.3 电机控制 ( 授予操作权 ) 

图 5-34: 电机控制
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激活通讯模块 PROFIBUS 时设置值将变为 " 自动 / 无 "。
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(0 = 低 ) 。
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- 2: 输入端
- 3: 通过显示上的按键
- 4: 电脑通过 PROFIBUS ( 需要软件 Soft Starter ES) 
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5.5.4 统计

图 5-35: 统计

注意 
在带有版本 *E04* 或更高版本的固件的设备上有菜单项
" 统计 "。可以在设备正面的煤油色文字区下看到这一菜单项。
只能借助参数化和诊断软件 "Soft Starter ES" 来使用运行日志
这一子项。从 04/2006 版本的设备起，在显示器中有这一菜单
项供使用。
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5.5.4.1 运行日志

注意 
在带有版本 *E04* 或更高版本的固件的设备上有菜单项 " 统计 "。可以在设备正面的煤油色
文字区下看到这一菜单项。只能借助参数化和诊断软件 "Soft Starter ES" 来使用运行日志这
一子项。从 04/2006 版本的设备起，在显示器中有这一菜单项供使用。

注意 
电机运行期间不能删除运行日志。
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5.5.4.2 指针

( 保存和显示所出现的 大和 小的测量值 )

图 5-36: 指针

注意 
在带有版本 *E04* 或更高版本的固件的设备上有菜单项 " 统计 "。可以在设备正面的
煤油色文字区下看到这一菜单项。只能借助参数化和诊断软件 "Soft Starter ES" 来使
用运行日志这一子项。
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5.5.4.3 统计数据

图 5-37: 统计数据
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5.5.5 安全 ( 确定用户等级，参数化保护 ) 

图 5-38: 安全
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