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1 注意事項與責任

本文件及範例所包含文字檔、PLC程式、機器可執⾏程式（MPF、SPF、…）、電路

圖，可能與使⽤者實際使⽤不同，使⽤者可能需要先對相關程式做修改和調整，才能

將其⽤於測試。本範例的作者和擁有者對於該程式的功能性和相容性不負任何責任，

使⽤該範例程式的風險完全由使⽤者⾃⾏承擔。由於它是免費的，所以不提供任何擔

保，錯誤糾正和熱線⽀援。

對於在使⽤中發⽣的⼈員、財產損失本公司不承擔任何責任，由使⽤者⾃⾏承擔風

險。

以上聲明內容的最終解釋權歸⻄⾨⼦股份有限公司所有，後續內容更新不做另⾏通

知。
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2 功能概述

當機器需要重新做拓樸，如驅動器與⾺達規格沒變的軸，可先將驅動參數個別備份，

當做完拓樸後再將其驅動參數載入，已調機過的軸無需重新調機。
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3 功能需求

3.1 參考系統版本

• V4.7
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4 注意事項

此技術功能的說明及範例僅提供參考，使⽤者必須考慮實際機器的安全狀態作測試。

使⽤者必須承擔功能測試及最後結果的責任。



第5頁

5 功能設定及使⽤步驟

5.1 個別軸的驅動參數備份

a. Menu Select Setup Mach. Data“>>”
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b. Data admin

c. 選擇 “ Save data to a file”“OK”



第7頁

d. 選擇軸的驅動器參數 “AX1:MX1/SERVO_3.3:6”“OK”

e. 選擇儲存的⽬錄位置“OK”
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f. 輸入檔名“ OK”

g. 資料儲存成功“OK” ( 其他軸可重複此步驟 )
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5.2 個別軸的驅動參數載入

a. Menu Select Setup Mach. Data “>>” “Data Admin”

選擇 “ Load data from a file" “OK”

b. 選擇檔案及要載入的驅動器位置 “OK”
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c. “ OK”

d. “Load”
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e. 如果元件號碼不相同會有以下訊息，可選擇 ，並輸入新的元件號碼

“OK”
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f. “ Load “

g. “ OK “ NC 將⾃動關機重開 。
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6 參考文件

6.1 EN_840DSL_SERVICE_V47_2017-07   A017 DATA MANAGEMENT
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7 版本紀錄

版本 ⽇期 作者 附註

V1.0 2018.10.23 Charles Chiu


